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COMPRESSORI

Gamma completa di compressori ermetici, semi-ermetici, scroll e aperti per applicazioni di refrigerazione commerciale e industriale.
Prodotti dei principali costruttori: Embraco/Aspera, Cubigel, Tecumseh, Secop, Copeland (Emerson), Danfoss, Dorin.

I dati tecnici (cilindrata, rese frigorifere, attacchi) sono tratti dai cataloghi ufficiali dei produttori. Verificare sempre le condizioni applicative
e la compatibilità del refrigerante prima della selezione definitiva.

I nostri marchi

Riepilogo per categoria e refrigerante

Categoria Gas refrigerante N. Prodotti

COMPRESSORI ERMETICI Altro 15

COMPRESSORI ERMETICI R134a 42

COMPRESSORI ERMETICI R290 34

COMPRESSORI ERMETICI R404A 93

COMPRESSORI ERMETICI R404A/R134a 7

COMPRESSORI ERMETICI R404A/R507A 2

COMPRESSORI ERMETICI R407C/R134a 1

COMPRESSORI ERMETICI R410A 3

COMPRESSORI ERMETICI R452A 1

COMPRESSORI ERMETICI R600a 13

COMPRESSORI SCROLL Altro 1

COMPRESSORI SCROLL R404A 15

COMPRESSORI SCROLL R407C/R134a 20

COMPRESSORI SCROLL R410A 4

COMPRESSORI SEMI-ERMETICI R404A 40

COMPRESSORI APERTI Altro 13

RICAMBI E ACCESSORI Altro 1

TOTALE 305

Legenda: Cilindrata in cc o dm³ · Rese frigorifere in kW (temperatura condensazione indicata) · Attacchi in mm o pollici da catalogo
produttore · LBP = bassa pressione · MBP = media pressione · HBP = alta pressione
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COMPRESSORI ERMETICI

Per marca  ·  gas refrigerante  ·  BT / TN  ·  taglia crescente

Compressori ermetici per refrigerazione commerciale e domestica. Applicazioni LBP (bassa temperatura,
surgelazione), MBP (media temperatura, conservazione) e HBP (alta temperatura, climatizzazione).

Leader mondiale nella produzione di compressori ermetici per refrigerazione commerciale e domestica.

93 prodotti

R404A (38 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFEMT2117GK EMT2117GK 1/5 4,50 181 6,1 4,9 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFEMT2121GK EMT2121GK 1/4 P 5,20 214 6,1 4,9 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFEMT2125GK EMT2125GK 1/3 5,96 251 8,1 6,1 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNEK2130GK NEK2130GK 1/3 P 7,40 303 8,1 6,1 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNEK2134GK NEK2134GK 1/2 8,78 358 8,1 6,1 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNEK2150GK NEK2150GK 5/8 12,12 490 8,1 6,1 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNEK2168GK NEK2168GK 3/4 14,30 510 8,1 6,1 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNEU2178GK NEU2178GK 1L 16,80 465 8,1 6,1 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNT2178GK NT2178GK 1 L 17,40 564 9,6 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNT2180GK NT2180GK 1 20,40 749 9,6 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNT2192GK NT2192GK 1,2 22,40 744 9,6 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

R404A/R507A (2 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFNJ2192GJ-TW NJ2192GJ-TW 1,2 26,10 949 9,6 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNJ2192GJ NJ2192GJ 1,2 26,10 949 9,6 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

R404A (38 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFJ2192GS J2192GS 1,5 26,20 913 12,8 8,1 BASSA PRESSIONE (CAMPO -15°C/-40°C)

REFJ2192GK J2192GK 1,5 26,40 999 9,6 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNT2212GK NT2212GK 1,5 26,40 999 9,6 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFJ2212GKR J2212GKR 1,7 34,37 1097 9,6 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFJ2212GK-TW J2212GK-TW 1,7 34,37 1097 9,6 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFJ2212GS J2212GS 1,7 34,37 1139 12,8 8,1 BASSA PRESSIONE (CAMPO -15°C/-40°C)

REFJ2212GK J2212GK 1,7 34,37 1097 9,6 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

Temperatura Normale (TN)
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Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFEMT6144GK EMT6144GK 1/6 3,97 285 6,1 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFEMT6152GK EMT6152GK 1/5 4,50 327 6,1 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFEMT6165GK EMT6165GK 1/4 L 5,20 389 6,1 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNEK6181GK NEK6181GK 1/4 P 7,28 515 8,1 6,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNEK6210GK NEK6210GK 1/3 8,78 628 8,1 6,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNEU6215GK NEU6215GK 1/2 12.12 825 8,1 6,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNEK6213GK NEK6213GK 1/2 12.12 982 8,1 6,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNEK6217GK NEK6217GK 5/8 14,30 1010 8,1 6,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNT6220GK NT6220GK 5/8 P 14,50 930 9,6 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNT6222GK NT6222GK 3/4 17,40 1105 9,6 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNT6224GK NT6224GK 1 L 20,44 1562 9,6 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFJ9226GS J9226GS 1 21,74 1300 12,7 8,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFJ9226GK J9226GK 1 22,40 1540 9,6 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNT6226GK NT6226GK 1 22,40 1540 9,6 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFJ9232GS J9232GS 1,2 26,20 1615 12,7 8,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFJ9232GK J9232GK 1,2 26,20 1673 12,7 8,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFJ9238GS J9238GS 1,5 32,70 1900 12,7 8,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFJ9238GK J9238GK 1,5 32,70 2108 12,7 8,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNT2168GK NT2168GK 3/4 14,5 449 9,6 6,4

REFNJX6250GS NJX6250GS 1 37,9 475 1/2" 3/8"

R134a (20 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFEMY3111Z EMY3111Z 1/8 4.85 102 6,1 4,9 BASSA PRESSIONE (CAMPO -5°C/-30°C)

REFEMY3115Z EMY3115Z 1/6P 6,09 130 6,1 4,9 BASSA PRESSIONE (CAMPO -5°C/-30°C)

REFNEK2116Z NEK2116Z 1/5 7,37 134 1/4" 3/16"

REFE2121Z E2121Z 1/4 P 9.27 204 8,1 6,1 BASSA PRESSIONE (CAMPO -5°C/-30°C)

REFE2130Z E2130Z 1/3 12.12 260 8,1 6,1 BASSA PRESSIONE (CAMPO -5°C/-30°C)

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFEMT50HDP EMT50HDP 1/6 4.50 195 6,1 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFEMT6144Z EMT6144Z 1/5 5.20 214 6,1 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFEMI70HER EMI70HER 1/5 7 118 1/4" 3/16"

REFEMT6160Z EMT6160Z 1/4 L 6.76 300 6,1 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFEMT6170Z EMT6170Z 1/4 P 7.69 356 6,1 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNEK6210Z NEK6210Z 1/3 P 12.12 497 8,1 6,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNEK6212Z NEK6212Z 1/2 L 14.30 602 8,1 6,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNEK6214Z NEK6214Z 1/2 16.80 775 8,1 6,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNT6215Z NT6215Z 5/8 17.40 638 9,6 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNT6220Z NT6220Z 3/4 22.40 862 9,6 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFJ6220Z J6220Z 3/4 26.20 978 12,7 8,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFJ6226ZX J6226ZX 1 34.37 1232 12,7 8,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFJ6226Z J6226Z 1 34.37 1232 12,7 8,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNE2134Z NE2134Z 1/2 14,3 291 8,1 6,1

REFNT6217Z NT6217Z 5/8 20,4 773 8,1 6,1

R290 (26 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFEMT2125U EMT2125U 1/3 5.96 219 6,1 4,9 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNEK2134U NEK2134U 1/2 10.00 301 8,1 6,1 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNEK2150U NEK2150U 5/8 13.54 466 8,1 6,1 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNEK2160U NEK2160U 3/4 L 16,80 380 8,1 6,1 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNT2170U NT2170U 1 20.44 568 9,6 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)
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Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFNT2180U NT2180U 1,2 22.37 640 9,6 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNT2210U NT2210U 1,5 27.80 795 9,6 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

REFNEU2178U NEU2178U 4,5 18,70 689 3,6 6,1

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFEMT6152U EMT6152U 1/5 5.20 239 6,1 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFEMT6165U EMT6165U 1/4 L 5.96 305 6,1 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNEK6181U NEK6181U 1/4 P 7.28 333 8,1 6,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFEMC3125U EMC3125U 1/3 6,09 125 3/8" 1/4"

REFNEK6210U NEK6210U 1/3 8.78 397 8,1 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNEK6213U NEK6213U 1/2 12.12 606 8,1 6,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNT6220U NT6220U 5/8 P 17.40 784 9,6 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNT6222U NT6222U 3/4 20.44 923 9,6 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNT6224U NT6224U 1 22.40 994 9,6 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNEK6152U NEK6152U 1/4 5,44 1 3/8" 1/4"

REFEMC3130U EMC3130U 1/3 6,93 144 3/8" 1/4"

REFEMC3119U EMC3119U 1/3 4,53 348 3/8" 1/4"

REFNEU6212U NEU6212U 1/2 9,99 2 8,1 6,1

REFEMC3134U EMC3134U 1/2 7,95 535 3/8" 1/4"

REFNEK6214U NEK6214U 1/2 12,1 775 8,1 6,1

REFNT6230U NT6230U 1 27,80 1037 1/2" 3/8"

REFNTX6238U NTX6238U 1 33,4 1281 1/2" 3/8"

REFNEU6214U NEU6214U 8 12,1 991 6,3 6,1

R600a (4 prodotti)

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFEMY3118Y EMY3118Y 1/5 12,2 213 6,1 4,9

REFEMX3118Y EMX3118Y 1/3 12,2 200 3/8" 1/4"

REFNEK6160Y NEK6160Y 1/4L 12 813 8,1 6,1

REFNEK6170Y NEK6170Y 1/4+ 14,28 813 8,1 6,1

Altro (3 prodotti)

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFNEK6187Z NEK6187Z 1/3 10.00 410 8,1 6,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFNT6226GK/60HZ NT6226GK/60HZ 1 22,40 1540 9,6 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFVNEU217U-004 VNEU217U-004 3/4 21,7 620 1/2" 3/8"

Compressori ermetici di alta qualità per applicazioni di refrigerazione commerciale.

22 prodotti

R404A (5 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFML90FB ML90FB 1/3 8.80 350 6,5 4,9 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-40°C)

Temperatura Normale (TN)
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Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFML60TB ML60TB 1/4 L 5.67 439 6,5 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFML80TB ML80TB 1/4 P 7.57 554 6,5 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFML90TB ML90TB 1/3 8.85 669 6,5 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

REFMPT12RA MPT12RA 1/2 12.00 798 8,1 6,5 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-20°C)

R134a (8 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFGL60AA GL60AA 1/6 5,99 126 1/4" 3/16"

REFGL90AA GL90AA 1/4 9,08 184 6,5 4,9

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFB38G B38G 1/8 3,80 200 6,1 5,1 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-25°C)

REFGL60TB GL60TB 1/5 5,67 250 1/4" 3/16"

REFGL60TG GL60TG 1/5 5,3 115 1/4" 3/16"

REFGL80TB GL80TB 1/4 7.60 314 6,5 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-25°C)

REFGL90TB GL90TB 1/4 P 8.80 359 6,5 4,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-25°C)

REFGP14TB GP14TB 3/8 14.00 589 8,1 6,5 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +10°C/-25°C)

R600a (7 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFHMK70AA HMK70AA 1/5 6,6 135 1/4" 3/16"

REFHXK70DF HXK70DF 1/5 6,6 120 1/4" 3/16"

REFHMK95AA HMK95AA 1/5+ 9,60 168 1/4" 3/16"

REFHYE131MKU HYE131MKU 1/4 14,31 720 1/4" 3/16"

REFHMK80AA HMK80AA 1/4 8,10 160 1/4" 3/16"

REFHMK12AA HMK12AA 1/3 11,20 205 1/4" 3/16"

REFHXD35AA HXD35AA 1/8 3,53 75 1/4" 3/16"

Altro (2 prodotti)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFML60TG/60HZ ML60TG/60HZ 1/4 5.68 115 6,5 4,9

REFML90TG/60HZ ML90TG/60HZ 3/8 8.85 135 6,5 4,9

45 prodotti

Compressori ermetici affidabili per una vasta gamma di applicazioni frigorifere.

R404A (35 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFAE2415Z AE2415Z 1/3 6.69 267 6,4 4,7 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)

REFCAJ2428Z CAJ2428Z 5/8 15.20 535 12,7 6,4 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)

REFCAJ2432Z CAJ2432Z 3/4 18.30 563 12,7 7,9 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)

REFCAJ2440Z CAJ2440Z 1,0 21.00 795 12,7 7,9 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)

REFAJ2446P AJ2446P 1,2 26.20 897 12,7 7,9 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)

REFTAJ2464Z TAJ2464Z 1,5 34.50 1100 15,9 9,5 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)

REFTFH2480Z TFH2480Z 2,0 53,20 2017 15,9 12,7 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)
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Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFFH2480Z-XC FH2480Z-XC 2,0 53,20 53,20 15,9 12,7 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)

REFFH2480Z-XG FH2480Z-XG 2,0 53,20 53,20 15,9 12,7 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)

REFFH2511ZXC FH2511ZXC 3,0 74,25 74,25 15,9 12,7 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)

REFFH2511ZXG FH2511ZXG 3,0 74,25 74,25 15,9 12,7 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)

REFAG2516P AG2516P 4,0 112,50 112,50 22,2 15,9 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)

REFTAG2516Z TAG2516Z 4,0 112,50 112,50 22,2 15,9 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFTAJ9510Z TAJ9510Z 3/4 18.30 1480 15,9 7,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-20°C)

REFCAJ9513Z CAJ9513Z 1,1 24.20 1784 15,9 7,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-20°C)

REFCAJ4517Z CAJ4517Z 1,2 25.95 1945 15,9 9,5 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-20°C)

REFTAJ4517Z TAJ4517Z 1,2 25.95 1945 15,9 9,5 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-20°C)

REFFH4524Z FH4524Z 2,0 43,50 2690 15,9 12,7 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-20°C)

REFFH4524ZXG FH4524ZXG 2,0 43,50 2690 15,9 12,7 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-20°C)

REFFH4532ZXC FH4532ZXC 2,5 50,6 50,6 22,2 12,7 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-20°C)

REFFH4538ZXG FH4538ZXG 3,0 63,00 63,00 22,2 12,7 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-20°C)

REFAG4561P-TZ AG4561P-TZ 5,0 112,50 112.50 28,6 15,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-20°C)

REFCAJ9480Z CAJ9480Z 5/8 15,0 780 12 10

REFCAJ9510Z CAJ9510Z 1,0 18.3 953 12 10

REFTAJ2446Z TAJ2446Z 1.2 26,1 873 26.1 3

REFCAJ4519Z CAJ4519Z 1,5 34,4 2551 2,8 16

REFTFH4522Z TFH4522Z 1.8 39,9 1750 16 10

REFFH4522Z FH4522Z 1.8 39,9 1740 15,9 12,7

REFTFH4524Z TFH4524Z 2 43,5 2746 16 10

REFTFH4531Z TFH4531Z 2.5 56,6 56.65 16 10

REFFH4538ZXC FH4538ZXC 3 63,00 4832 22,2 12,7

REFTAG2522Z TAG2522Z 5 134,8 134,80 1/4" 1/4"

REFTAG4568Z TAG4568Z 6 124,4 124.40 3/8" 1/4"

REFTAG4573Z TAG4573Z 6.5 134,8 134.80 3/8" 1/4"

REFAJ2464P AJ2464P 9 34,4 1108 7,6 9,5

R134a (6 prodotti)

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFAE4450Y AE4450Y 3/8 13.24 590 9,5 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-15°C)

REFAE4460Y AE4460Y 1/2 P 18.30 728 9,5 6,4 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-15°C)

REFTAJ4492Y TAJ4492Y 3/4 25.95 929 12,7 7,9 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-15°C)

REFTFH4518Y TFH4518Y 1,5 53,20 1260 15,9 12,7 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-15°C)

REFCAJ4461Y CAJ4461Y 1/2 18,3 728 3/8" 1/4"

REFCAJ4461Y/60HZ CAJ4461Y/60HZ 1/2 18,3 728 3/8" 1/4"

R290 (1 prodotti)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFCAJ2464U CAJ2464U 1,5 34,00 1530 16 10

R452A (1 prodotti)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFAG2522P-TC/TWIN AG2522P-TC/TWIN 5 134,80 540 28,6 15,9

Altro (2 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)
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Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

REFFH2480Z FH2480Z 2,0 53,20 2017 15,9 12,7 BASSA PRESSIONE (CAMPO -10°C/-35°C)

REFFH5540CC FH5540CC 40 74,1 30000 2"1/8 1"3/8

Compressori ermetici ad alta efficienza, già Danfoss Compressors.

26 prodotti

R404A (6 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DANSC15CL SC15CL 1/2 15.28 637 10,2 6,2 BASSA PRESSIONE (CAMPO -5°C/-45°C)

DANSC18CL SC18CL 5/8 17.69 780 10,2 6,2 BASSA PRESSIONE (CAMPO -5°C/-45°C)

DANSC21CL SC21CL 7/8 20.95 813 10,2 6,2 BASSA PRESSIONE (CAMPO -5°C/-45°C)

DANSC12CL SC12CL 8,2 12.87 522 8,2 6,2 BASSA PRESSIONE (CAMPO -5°C/-45°C)

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DANSC12MLX SC12MLX 8,2 12.87 667 8,2 6,5 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +5°C/-20°C)

REFNF7MLX NF7MLX 9,6 7.27 940 9,6 6,5 MEDIA-ALTA PRESSIONE (CAMPO +5°C/-20°C)

R134a (7 prodotti)

Bassa / Normale Temperatura

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DANFR8,5G FR8,5G 1/4L 7.95 261 8,2 6,2

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DANPL50F PL50F 1/8 2,5 95 1/4" 3/16"

DANNL10MFK NL10MFK 1/3L 10 360 1/4" 3/16"

DANSC18G SC18G 1/2 17.70 680 10,2 6,5 ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-30°C)

DANSC12G SC12G 8,2 12.90 960 8,2 6,2 ALTA PRESSIONE (CAMPO +15°C/-30°C)

DANNL7,3MF NL7,3MF 1/5 7.27 250 1/4" 3/16"

DANNL11F NL11F 1/4 5,08 150 1/4" 3/16"

R290 (7 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DANSC18CNX.2 SC18CNX.2 3/4 17.69 559 10,2 6,5

Bassa / Normale Temperatura

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DANDLE7.5N DLE7.5N 1/3 7,5 243 1/4" 3/16"

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DANKLF7.7CND KLF7.7CND 1/5 7,7 120 1/4" 3/16"

DANNLV10CN NLV10CN 1/4 10 145 1/4" 3/16"

DANNLV12.6CN NLV12.6CN 1/3 12.55 185 1/4" 3/16"
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Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DANNLE11CNL NLE11CNL 1/2 11,6 347 1/4" 3/16"

DANNLE12.6CNL NLE12.6CNL 1/2 12,55 371 1/4" 3/16"

R600a (2 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DANHTK55AA HTK55AA 1/6 5.60 85 1/4" 3/16"

DANTLES4.8KK3 TLES4.8KK3 1/10 4,8 74.3 1/4" 3/16"

Altro (4 prodotti)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

VTFBD35F/1224 BD35F/1224 1/7 2,5 60 - -

VTFBD50F/1224 BD50F/1224 1/5 3,0 80 - -

DANSZ090S4VC SZ090S4VC 7,5 33,4 5800 1"1/8 3/4"

DANDSH295-4AP DSH295-4AP 24 111,0 20000 1"5/8 1"1/8

16 prodotti

Tecnologia Scroll e semi-ermetica Emerson per impianti commerciali e industriali.

R404A (8 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DWMZB30KCE ZB30KCE 4 11,7 2700 7/8" 1/2"

DWMZB29KCETFD551 ZB29KCETFD551 4 11,4 2900 1"1/4 1"

DWMZF24K4 ZF24K4 7,5 21.4 5800 7.5 21,4

DWMZB58KCE ZB58KCE 7,5 22,1 5750 1"1/8 7/8"

DWMZBD76K5ETFD567 ZBD76K5ETFD567 10 28,8 7500 1"3/4 1"1/4

DWMZF33K4ETWD951 ZF33K4ETWD951 10.5 28,8 7500 1"3/4 1"1/4

DWMZB95K5TFD567 ZB95K5TFD567 13 36,4 9200 1”1/4 1”3/4

DWMZB114K5ETFD567 ZB114K5ETFD567 15 43,4 11300 1”1/4 1”3/4

R134a (1 prodotti)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DWM3DC6100EWL 3DC6100EWL 4 38,0 3500 1"3/8 7/8"

R407C/R134a (1 prodotti)

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DWMZR48KCETFD522 ZR48KCETFD522 4 12.5 3200 7/8" 1/2"

R410A (3 prodotti)

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DWMZP154KCETFD455 ZP154KCETFD455 12 58,3 10500 1"1/8 3/4"

DWMZP182KCETFD477 ZP182KCETFD477 15 69,8 12500 1"3/8 7/8"

DWMZP385KCETWD522 ZP385KCETWD522 30 143,0 25000 1"5/8 1"1/8
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Altro (3 prodotti)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DWMYP292K1TTNDJCH YP292K1TTNDJCH 24 109,6 20000 1"5/8 7/8"

DWMYP293K1TT3DJCH YP293K1TT3DJCH 24 109,6 20000 1"5/8 7/8"

DWMD8SJ6000X/REV D8SJ6000X/REV 25 181,0 20000 3"1/8 1"5/8

Soluzioni complete per la refrigerazione, dal compressore al sistema di controllo.

8 prodotti

R404A/R134a (7 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DANMTZ32M MTZ32M 2,7 53,86 2700 16 12 +10°C/-30°C

DANMTZ36 MTZ36 3 60,47 3300 16 12 +10°C/-30°C

DANMTZ40 MTZ40 3,5 67,89 3700 16 12 +10°C/-30°C

DANMTZ50 MTZ50 4 85,64 4500 22 18 +10°C/-30°C

DANMTZ64 MTZ64 5 107,71 5700 22 18 +10°C/-30°C

DANMTZ80 MTZ80 6,5 135,78 7100 28 18 +10°C/-30°C

DANMTZ160 MTZ160 13 47,2 271,55 28 18 +10°C/-30°C

R404A (1 prodotti)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DANNTZ068A4LR1A NTZ068A4LR1A 5 26,8 4800 1"1/8 3/4"

1 prodotti

Compressori semi-ermetici e aperti Made in Italy per applicazioni industriali.

Altro (1 prodotti)

Codice
Rotocold

Modello HP
Cilindrata

(cc)
Watt Asp. Scar. Campo di esercizio

DRN2SH15000 2SH15000 150 692,0 110000 80 54
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COMPRESSORI SCROLL

Per marca  ·  gas  ·  BT / TN  ·  taglia crescente

Compressori scroll per applicazioni commerciali e industriali. Elevata efficienza energetica, funzionamento silenzioso,
basse vibrazioni.

Tecnologia Scroll e semi-ermetica Emerson per impianti commerciali e industriali.

30 prodotti

R404A (15 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello HP
Vol.

(dm³)
Asp. Scar. Campo Cond. T1

Resa 1
(kW)

T2
Resa 2
(kW)

DWMZB15KCE ZB15KCE 2 3.5 1” 1”1/4 +7°C/-30°C +40°C 0°C 5,3 -10°C 3,6

DWMZB19KCE ZB19KCE 2.5 4.6 1” 1”1/4 +7°C/-30°C +40°C 0°C 6,2 -10°C 4,1

DWMZB21K ZB21K 3 5.5 1” 1”1/4 +7°C/-30°C +40°C 0°C 7,7 -10°C 5,2

DWMZB26KCE ZB26KCE 3.5 7.0 1” 1”1/4 +7°C/-30°C +40°C 0°C 8,8 -10°C 5,9

DWMZF11K4 ZF11K4 3.5 10.0 1” 1”1/4 0°C/-40°C +40°C -10°C 6,0 -15°C 4,9

DWMZF13K4 ZF13K4 4 11.7 1” 1”1/4 0°C/-40°C +40°C -10°C 7,2 -15°C 5,9

DWMZB38KCE ZB38KCE 5 9.5 1” 1”1/4 +7°C/-30°C +40°C 0°C 13,2 -10°C 8,9

DWMZF15KE ZF15KE 5 14.4 1” 1”1/4 0°C/-40°C +40°C -10°C 8,7 -15°C 7,2

DWMZB45KC ZB45KC 6 11.4 1” 1”1/4 +7°C/-30°C +40°C 0°C 15,4 -10°C 10,5

DWMZF18K4E ZF18K4E 6 17.1 1” 1”1/4 0°C/-40°C +40°C -10°C 10,7 -15°C 8,8

DWMZBD45KCE ZBD45KCE 6 17,1 1"1/4 1"

DWMZF25K5E ZF25K5E 7.5 21.4 1”1/4 1”1/4 0°C/-40°C +40°C -10°C 13,8 -15°C 11,4

DWMZB57KCETFD591 ZB57KCETFD591 8 14.8 1”1/4 1”1/4 +7°C/-30°C +40°C 0°C 19,9 -10°C 13,4

DWMZB76KCE ZB76KCE 10 19.5 1”1/4 1”3/4 +7°C/-30°C +40°C 0°C 27,3 -10°C 18,6

DWMZF49K5ETFD567 ZF49K5ETFD567 15 42.4 1”1/4 1”3/4 0°C/-40°C +40°C -10°C 27,0 -15°C 22,2

R407C/R134a (10 prodotti)

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Vol.

(dm³)
Asp. Scar. Campo Cond. T1

Resa 1
(kW)

T2
Resa 2
(kW)

DWMZR40K1 ZR40K1 3.5 8.5 3/4" 1/2" +10°C/-20°C +45°C +5°C 8,8 0°C 7,2

DWMZR48K3ETFD422 ZR48K3ETFD422 4 11.4 7/8" 1/2" +10°C/-20°C +45°C +5°C 10,8 0°C 8,8

DWMZR61KCETFD422 ZR61KCETFD422 5 14.4 7/8" 1/2" +10°C/-20°C +45°C +5°C 13,6 0°C 11,4

DWMZR61K1 ZR61K1 5 14.4 7/8" 1/2" +10°C/-20°C +45°C +5°C 13,6 0°C 11,4

DWMZR72KCETFD522 ZR72KCETFD522 6 17.2 7/8" 1/2" +10°C/-20°C +45°C +5°C 15,8 0°C 13,0

DWMZR81KC ZR81KC 6.8 18.8 7/8" 3/4" +10°C/-20°C +45°C +5°C 17,9 0°C 14,7

DWMZR94KC ZR94KC 8 22.1 1"1/8 7/8" +10°C/-20°C +45°C +5°C 21,9 0°C 18,1

DWMZR125KCETFD455 ZR125KCETFD455 10 29.1 1"3/8 7/8" +10°C/-20°C +45°C +5°C 28,7 0°C 23,7

DWMZR160KCE ZR160KCE 13 36.7 1"3/8 7/8" +10°C/-20°C +45°C +5°C 36,0 0°C 29,0

DWMZR190KCETFD455 ZR190KCETFD455 15 43.3 1"3/8 7/8" +10°C/-20°C +45°C +5°C 42,0 0°C 34,5

R410A (4 prodotti)



COMPRESSORI

Rotocold S.r.l. — Via Ugo La Malfa 64, Palermo — Tel. 091 6257871 — www.rotocold.it 12

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello HP
Vol.

(dm³)
Asp. Scar. Campo Cond. T1

Resa 1
(kW)

T2
Resa 2
(kW)

DWMZP83KCETFD422 ZP83KCETFD422 6,5 17.8 7/8" 1/2"

DWMZP295KCETWD ZP295KCETWD 25 62.0 1"3/8 7/8"

DWMZP385KCE ZP385KCE 30 80.5 1"5/8 1"1/8

DWMZP485KCE ZP485KCE 40 97.0 1"5/8 1"1/8

Altro (1 prodotti)

Codice
Rotocold

Modello HP
Vol.

(dm³)
Asp. Scar. Campo Cond. T1

Resa 1
(kW)

T2
Resa 2
(kW)

DWMYP485K1T YP485K1T 40 180,0 1"5/8 1"1/8

10 prodotti

Soluzioni complete per la refrigerazione, dal compressore al sistema di controllo.

R407C/R134a (10 prodotti)

Codice
Rotocold

Modello HP
Vol.

(dm³)
Asp. Scar. Campo Cond. T1

Resa 1
(kW)

T2
Resa 2
(kW)

DANSZ100S4VC SZ100S4VC 8 37,2 1"1/8 3/4"

DANSZ125 SZ125 10 47,6 1"3/8 7/8"

DANSH1614LA SH1614LA 13 60,3 1"3/8 7/8"

DANDSH161A4ALD/NRV
DSH161A4ALD/NR

V
13 60,3 1"3/8 7/8"

DANSZ160 SZ160 13 60,3 1"3/8 7/8"

DANSZ161 SZ161 13 60,3 1"3/8 7/8"

DANDSH184A4ALD DSH184A4ALD 15 69,0 1"3/8 7/8"

DANDSH240APC DSH240APC 20 90,5 1"5/8 1"1/8

DANSZ380 SZ380 30 143,0 2"1/8 1"3/8

DANDSH485A4APC DSH485A4APC 40 180,0 2"1/8 1"3/8
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COMPRESSORI SEMI-ERMETICI

Per marca  ·  gas  ·  BT / TN  ·  taglia crescente

Compressori semi-ermetici per impianti di media e grande potenza. Le rese frigorifere sono
indicate in kW alle temperature di evaporazione specificate (condensazione a +40/+45°C).

Compressori semi-ermetici e aperti Made in Italy per applicazioni industriali.

40 prodotti

R404A (40 prodotti)

Bassa Temperatura (BT)

Codice
Rotocold

Modello Cil.
Vol.

(dm³)
Asp. Scar. Campo

Resa
+5°C

Resa
0°C

Resa
-10°C

Resa
-20°C

DRNCH101CS/R CH101CS/R 2 6,7 16 12 BASSA PRESSIONE 3,6 2,9 1,7 0,9

DRNCH101CS/TE CH101CS/TE 2 6,7 16 12 BASSA PRESSIONE 3,6 2,9 1,7 0,9

DRNCH281CS/R CH281CS/R 2 13,2 18 16 BASSA PRESSIONE 7,5 6,1 3,9 2,2

DRNCH290CS/R CH290CS/R 2 14,7 22 16 BASSA PRESSIONE 8,2 6,7 4,2 2,4

DRNCH300CS/R CH300CS/R 2 15,9 28 16 BASSA PRESSIONE 8,9 7,2 4,5 2,6

DRNCH390CS/R CH390CS/R 2 19,5 28 16 BASSA PRESSIONE 10,9 8,8 5,5 3,1

DRNCH151CS/R CH151CS/R 2 7,5 16 12 BASSA PRESSIONE 4,0 3,2 2,0 1,1

DRNCH181CS/R CH181CS/R 2 9,2 16 12 BASSA PRESSIONE 5,1 4,1 2,5 1,4

DRNCH201CS/R CH201CS/R 2 9,9 18 16 BASSA PRESSIONE 5,5 4,5 2,8 1,6

DRNCH201CS/TE CH201CS/TE 2 9,9 18 16 BASSA PRESSIONE 5,5 4,5 2,8 1,6

DRNCH280SB/R CH280SB/R 2 13,23 18 16

DRNCH221CS/R CH221CS/R 2 10,6 18 16 BASSA PRESSIONE 5,9 4,8 3,0 1,7

DRNCH221CS/TE CH221CS/TE 2 10,6 18 16 BASSA PRESSIONE 5,9 4,8 3,0 1,7

DRNCH405CS/R CH405CS/R 4 23,1 28 16 BASSA PRESSIONE 13,1 10,5 6,5 3,7

DRNCH505CS/R CH505CS/R 4 27,3 28 18 BASSA PRESSIONE 15,5 12,5 7,7 4,4

DRNCH751CS/R CH751CS/R 4 38,0 35 22 BASSA PRESSIONE 21,5 17,3 10,8 6,2

DRNCH1001CS/R CH1001CS/R 4 48,8 35 28 BASSA PRESSIONE 28,0 22,7 14,3 8,2

DRNCH251CS/R CH251CS/R 2 11,6 18 16 BASSA PRESSIONE 6,6 5,3 3,4 1,9

DRNCH251CS/TE CH251CS/TE 2 11,6 18 16 BASSA PRESSIONE 6,6 5,3 3,4 1,9

DRNCH2000CS/R CH2000CS/R 4 19,1 42 22

DRNCH1501CS/R CH1501CS/R 4 56,9 35 28 BASSA PRESSIONE 32,0 26,0 16,3 9,5

DRNCH1601CS/R CH1601CS/R 4 63,8 42 28 BASSA PRESSIONE 35,7 29,0 18,2 10,5

Temperatura Normale (TN)

Codice
Rotocold

Modello Cil.
Vol.

(dm³)
Asp. Scar. Campo

Resa
+5°C

Resa
0°C

Resa
-10°C

Resa
-20°C

DRNCH080CC/R CH080CC/R 2 4,4 12 12 MEDIA-ALTA PRESSIONE 2,3 1,8 1,1 0,6

DRNCH101CC/R CH101CC/R 2 5,4 16 12 MEDIA-ALTA PRESSIONE 2,8 2,3 1,4 0,7

DRNCH151CC/R CH151CC/R 2 6,7 16 12 MEDIA-ALTA PRESSIONE 3,6 2,9 1,7 0,9

DRNCH151CC/TE CH151CC/TE 2 6,7 16 12 MEDIA-ALTA PRESSIONE 3,6 2,9 1,7 0,9

DRNCH300CC/R CH300CC/R 2 14,7 22 16 MEDIA-ALTA PRESSIONE 8,2 6,7 4,2 2,4

DRNCH350SB/R CH350SB/R 2 17,5 28 16 MEDIA-ALTA PRESSIONE 9,7 7,9 4,9 2,8

DRNCH380CC/R CH380CC/R 2 17,5 28 16 MEDIA-ALTA PRESSIONE 9,7 7,9 4,9 2,8

DRNCH181CC/R CH181CC/R 2 7,5 16 12 MEDIA-ALTA PRESSIONE 4,1 3,3 2,0 1,1

DRNCH201CC/R CH201CC/R 2 9,2 16 12 MEDIA-ALTA PRESSIONE 5,1 4,1 2,5 1,4
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Codice
Rotocold

Modello Cil.
Vol.

(dm³)
Asp. Scar. Campo

Resa
+5°C

Resa
0°C

Resa
-10°C

Resa
-20°C

DRNCH221CC/TE CH221CC/TE 2 9,9 18 16 MEDIA-ALTA PRESSIONE 5,6 4,5 2,8 1,6

DRNCH251CC/R CH251CC/R 2 10,6 18 16 MEDIA-ALTA PRESSIONE 5,9 4,8 2,9 1,7

DRNCH503CC/R CH503CC/R 4 23,1 28 16 MEDIA-ALTA PRESSIONE 13,3 10,8 6,6 3,8

DRNCH505CC/R CH505CC/R 4 23,1 28 16 MEDIA-ALTA PRESSIONE 13,3 10,8 6,6 3,8

DRNCH755CC/R CH755CC/R 4 31,9 28 18 MEDIA-ALTA PRESSIONE 18,3 14,8 9,2 5,2

DRNCH281CC/TE CH281CC/TE 2 11,6 18 16 MEDIA-ALTA PRESSIONE 6,5 5,3 3,3 1,9

DRNCH2500CC CH2500CC 4 75,83 54 22

DRNCH3000CC/R CH3000CC/R 4 85,01 54 22

DRNCH2001CC/R CH2001CC/R 4 56,9 42 28 MEDIA-ALTA PRESSIONE 31,6 25,4 15,6 8,8
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COMPRESSORI APERTI

Compressori a corpo aperto  ·  Raffreddamento ad aria e ad acqua

Compressori aperti (corpo separato) per impianti industriali. Disponibili con raffreddamento ad aria o ad
acqua, con o senza volano.

Compressori semi-ermetici e aperti Made in Italy per applicazioni industriali.

13 prodotti

Altro (13 prodotti)

Codice Rotocold Modello Descrizione

DRN2GVS 2GVS CORPO COMPR. 2GVS S/VOLANO 91MCM012

DRN51/M 51/M CORPO COMPR. 52VSM ARIA CON VOLANO

DRN51VSM/TH 51VSM/TH CORPO COMPR. 52VSM ACQUA CON VOLANO

DRN51VSM/TH/SV 51VSM/TH/SV CORPO COMPR. 52VSM ACQUA SENZA VOLANO

DRN51M/SV 51M/SV CORPO COMPR. 52VSM ARIA SENZA VOLANO

DRNC4DR49 C4DR49 COMPRESSORE 4DR49-AL. S/VOLANO ok BT CC.492

DRN63VS/SV 63VS/SV CORPO COMPR. 63VSC 6B ARIA + COLLET senza volano

DRN63VS/TH/SV 63VS/TH/SV CORPO COMPR. 63VSC 6B ACQUA + COLL. senza volano

DRNC4DR56 C4DR56 COMPRESSORE 4DR56-AL. S/VOLANO ok BT CC 561

DRN81VS/TH 81VS/TH CORPO COMPR. 81VS 6B ACQUA

DRN81VS/TH/SV 81VS/TH/SV CORPO COMPR. 81VS 6B ACQUA senza volano

DRNC4DR65 C4DR65 COMPRESSORE 4DR65-AL. S/VOLANO ok BT CC. 654

DRNC4DR73 C4DR73 COMPRESSORE 4DR73-AL. S/VOLANO ok BT CC.733
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RICAMBI E ACCESSORI

Kit guarnizioni e ricambi per compressori

Kit guarnizioni, ricambi e accessori per compressori.

1 prodotti

Tecnologia Scroll e semi-ermetica Emerson per impianti commerciali e industriali.

Altro (1 prodotti)

Codice Rotocold Modello Descrizione

DWM025070 025070 Kit guarnizioni completo per compressore Copeland
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NOTE TECNICHE

● Fonti dati: I dati tecnici sono estratti dai cataloghi ufficiali dei produttori (Embraco, Dorin, Copeland, Tecumseh, Secop, Cubigel,
Danfoss) e verificati con i datasheet disponibili.

● Rese frigorifere: Espresse in kW alle condizioni di condensazione indicate. Per i compressori semi-ermetici Dorin, le rese sono riportate
a +5°C, 0°C, -10°C e -20°C.

● Attacchi: Aspirazione, scarico e servizio espressi in mm o pollici come da catalogo del produttore. Non sono state effettuate conversioni.

● Codici Rotocold: I codici nella prima colonna sono identificativi interni Rotocold per l'ordinazione. Il modello del produttore è indicato
nella colonna dedicata.

● Selezione: Per la selezione definitiva del compressore, consultare sempre il catalogo aggiornato del produttore e verificare compatibilità
refrigerante e condizioni applicative.

● Disponibilità: Disponibilità e tempi di consegna su richiesta.

● Prezzi: I prezzi non sono inclusi. Per quotazioni contattare l'ufficio commerciale.

Marchi distribuiti

Per informazioni e ordini:
Rotocold S.r.l. — Via Ugo La Malfa 64, 90146 Palermo (PA)
Tel. 091 6257871 — www.rotocold.it
P.IVA 00597380823


