
Distributore all'ingrosso dal 1958

03

CATALOGO
PRODOTTI  2026

03 — SCAMBIATORI DI CALORE

Evaporatori  ·  Aeroevaporatori  ·  Scambiatori

354 prodotti  ·  Lu-Ve  ·  Rivacold

Rotocold S.r.l. — Via Ugo La Malfa 64, 90146 Palermo (PA)

Tel. 091 6257871 — www.rotocold.it — P.IVA 00597380823



SCAMBIATORI DI CALORE

Rotocold S.r.l. — Via Ugo La Malfa 64, Palermo — Tel. 091 6257871 — www.rotocold.it 2

INDICE PRODOTTI

Brand Serie Tipologia Modelli

Lu-Ve EHF 5

Lu-Ve EHP 2

Lu-Ve MMC (Minimagic) 12

Lu-Ve SHS 8

Lu-Ve FHA 18

Lu-Ve F27HC 18

Lu-Ve F31HC 21

Lu-Ve F35HC 24

Lu-Ve E45HC 33

Lu-Ve E50HC 33

Lu-Ve FHD 18

Lu-Ve SMA (BMA-SMA) 20

Rivacold RM70 10

Rivacold RSR 28

Rivacold RSV 8

Rivacold RCMR 72

Rivacold RDF 24

Catalogo prodotti 2026 — 354 evaporatori + 112 accessori — Lu-Ve + Rivacold



SCAMBIATORI DI CALORE

Rotocold S.r.l. — Via Ugo La Malfa 64, Palermo — Tel. 091 6257871 — www.rotocold.it 3

EVAPORATORI LU-VE

12 serie · 212 modelli

Evaporatori ad aria per refrigerazione commerciale e industriale. Tecnologia italiana di eccellenza.

212 prodotti

Serie EHF 5 modelli

Evaporatori Ventilati Compatti

Evaporatori compatti a flusso forzato con ventilatore assiale Ø 154 mm. Carcassa in acciaio zincato,
pacco alettato in alluminio con tubi in rame. Sbrinamento naturale. Ideali per retrobanco, celle
prefabbricate di piccole dimensioni e armadi refrigerati. Temperatura media (TN).

Montaggio

A parete

Temperatura

TN (temperatura media)

Passo alette

5,5 mm

Sbrinamento

Naturale

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

EHF50S 0,51 0,45 1 × Ø154 30 / 0,24 190 Naturale 5,5 382 × 93 × 463

EHF60S 0,6 0,53 1 × Ø154 30 / 0,24 210 Naturale 5,5 472 × 93 × 463

EHF55D 0,59 0,52 2 × Ø154 60 / 0,48 240 Naturale 5,5 382 × 97 × 463

EHF70S 0,71 0,63 2 × Ø154 60 / 0,48 280 Naturale 5,5 472 × 97 × 463

EHF65D 0,7 0,62 2 × Ø154 60 / 0,48 265 Naturale 5,5 472 × 97 × 463

ACCESSORI — Serie EHF

Resistenze, bacinelle, griglie e kit di montaggio

3 art.

Codice
Rotocold

Modello Descrizione Tipo
Potenza

[W]
Per Evaporatori

RAB13 Resistenza sbrinamento batteria EHF50S, EHF55D
Resistenza sbrinamento

batteria
330 EHF50S, EHF55D

RAB14 Resistenza sbrinamento batteria EHF60S, EHF70S, EHF6D
Resistenza sbrinamento

batteria
450 EHF60S, EHF70S, EHF6D

CNTRAB12 RAB 12 RESISTENZA RAB 12 X HF106S Resistenza batteria

Serie EHP 2 modelli

Evaporatori a Soffitto

Evaporatori a soffitto con ventilatore assiale Ø 154 mm e profilo ribassato. Pacco alettato in alluminio
con tubi in rame, carcassa in acciaio protetto. Installazione a soffitto con staffe incluse. Sbrinamento
naturale. Applicazione: retrobanco, vetrine refrigerate, mini-celle.

Montaggio

A soffitto

Temperatura

TN (temperatura media)

Passo alette

4,3 mm

Sbrinamento

Naturale

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

CNTEHP6 EHP 6N 0,59 0,52 1 × Ø154 34 / 0,26 220 Naturale 4,3 390 × 315 × 187

CNTEHP9 EHP 9N 0,72 0,64 1 × Ø154 34 / 0,26 200 Naturale 4,3 390 × 315 × 187
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ACCESSORI — Serie EHP

Resistenze, bacinelle, griglie e kit di montaggio

4 art.

Codice
Rotocold

Modello Descrizione Tipo
Potenza

[W]
Per Evaporatori

CNTRCE051 RCE051 Resistenza sbrinamento EHP6, EHP9 Resistenza sbrinamento 270 EHP6, EHP9

CNTRCE061 RCE061 RESISTENZA RCE061 X SHP 11/19 Resistenza batteria

CNTBHP BACINELLA X BHP/SHP 11/19 Bacinella

CNTBSHP BACINELLA X SHP 9 Bacinella

Serie MMC (Minimagic) 12 modelli

Evaporatori Compatti a Parete

Evaporatori a parete serie Minimagic con ventilatore assiale Ø 254 mm. Carcassa compatta in materiale
plastico anticorrosione. Pacco alettato in alluminio con tubi in rame. Sbrinamento elettrico integrato.
Disponibili con passo alette 4,5 e 6,0 mm. Ideali per celle frigorifere fino a 15 m3, retrobanco,
preparazione.

Montaggio

A parete

Temperatura

TN / BT

Passo alette

4,5 / 6,0 mm

Sbrinamento

Elettrico

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

MMC 115 0,53 0,39 1 × Ø254 62 / 0,4 330 4,1 E 240W 4,5 406 × 203 × 190

MMC 116 0,72 0,53 1 × Ø254 62 / 0,4 330 4,1 E 240W 4,5 406 × 203 × 190

MMC 117 0,9 0,66 1 × Ø254 62 / 0,4 460 4,5 E 370W 4,5 606 × 303 × 190

CNTMMC118N45 MMC 118 1,2 0,88 1 × Ø254 62 / 0,4 460 4,5 E 370W 4,5 606 × 303 × 190

MMC 127 1,93 1,42 2 × Ø254 124 / 0,8 920 5,2 E 700W 4,5 1106 × 553 × 190

MMC 128 2,36 1,74 2 × Ø254 124 / 0,8 920 5,2 E 700W 4,5 1106 × 553 × 190

MMC 215 0,46 0,34 1 × Ø254 62 / 0,4 370 4,6 E 240W 6,0 406 × 203 × 190

MMC 216 0,63 0,46 1 × Ø254 62 / 0,4 370 4,6 E 240W 6,0 406 × 203 × 190

MMC 217 0,75 0,55 1 × Ø254 62 / 0,4 510 5,0 E 370W 6,0 606 × 303 × 190

MMC 218 1,03 0,76 1 × Ø254 62 / 0,4 510 5,0 E 370W 6,0 606 × 303 × 190

MMC 227 1,64 1,21 2 × Ø254 124 / 0,8 1020 5,8 E 700W 6,0 1106 × 553 × 190

MMC 228 2,09 1,54 2 × Ø254 124 / 0,8 1020 5,8 E 700W 6,0 1106 × 553 × 190

ACCESSORI — Serie MMC (Minimagic)

Resistenze, bacinelle, griglie e kit di montaggio

6 art.

Codice
Rotocold

Modello Descrizione Tipo
Potenza

[W]
Per Evaporatori

CNTR700W KIT RESISTENZA KIT RESISTENZA 700W MINIMAGIC 1000 A Resistenza batteria 700

CNTR370W KIT RESISTENZA KIT RESISTENZA 370W MINIMAGIC 500 A" Resistenza batteria 370

CNTR240W KIT RESISTENZA KIT RESISTENZA 240W MINIMAGIC 300 A" Resistenza batteria 240

CNTBACMINIMAGIC100
0

KIT CONTROBACI
NELLA

KIT CONTROBACINELLA MINIMAGIC 1000 Bacinella

CNTBACMINIMAGI500
KIT CONTROBACI
NELLA

KIT CONTROBACINELLA MINIMAGIC 500 Bacinella

CNTBACMINIMAGI300
KIT CONTROBACI
NELLA

KIT CONTROBACINELLA MINIMAGIC 300 Bacinella

Serie SHS 8 modelli

Evaporatori a Soffitto

Evaporatori a soffitto con ventilatori assiali Ø 230 mm (da 1 a 3 ventilatori). Carcassa in acciaio zincato
e verniciato. Pacco alettato in alluminio con tubi in rame. Profilo ribassato per installazione a filo soffitto.
Sbrinamento naturale. Applicazione: celle TN per stoccaggio e conservazione prodotti freschi.

Montaggio

A soffitto

Temperatura

TN (temperatura media)

Passo alette

5 mm

Sbrinamento

Naturale
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Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

CNTSHS08N SHS8 0,88 0,78 1 × Ø230 21 / 0,29 440 Naturale 5 493 × 374 × 224

CNTSHS12N SHS12 0,98 0,87 1 × Ø230 21 / 0,29 440 Naturale 5 493 × 574 × 224

CNTSHS13N SHS13 1,2 1,06 1 × Ø230 21 / 0,29 500 Naturale 5 647 × 524 × 299

CNTSHS15N SHS15 1,31 1,16 1 × Ø230 21 / 0,29 500 Naturale 5 647 × 524 × 299

CNTSHS18N SHS18 1,8 1,6 2 × Ø230 42 / 0,58 850 Naturale 5 803 × 674 × 374

CNTSHS22N SHS22 1,98 1,76 2 × Ø230 42 / 0,58 850 Naturale 5 803 × 674 × 374

CNTSHS26N SHS26 2,58 2,29 2 × Ø230 42 / 0,58 980 Naturale 5 1126 × 974 × 524

CNTSHS32N SHS32 2,88 2,56 3 × Ø230 63 / 0,87 1250 Naturale 5 1126 × 974 × 524

ACCESSORI — Serie SHS

Resistenze, bacinelle, griglie e kit di montaggio

12 art.

Codice
Rotocold

Modello Descrizione Tipo
Potenza

[W]
Per Evaporatori

CNTRCE021 RCE021 Resistenza sbrinamento SHS8, SHS12 Resistenza sbrinamento 335 SHS8, SHS12

CNTRCE022 RCE022 Resistenza sbrinamento SHS13, SHS15 Resistenza sbrinamento 460 SHS13, SHS15

CNTRCE023 RCE023 Resistenza sbrinamento SHS18, SHS22 Resistenza sbrinamento 585 SHS18, SHS22

CNTRCE024 RCE024 Resistenza sbrinamento SHS26, SHS32 Resistenza sbrinamento 825 SHS26, SHS32

CNTKIBSHS0 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHS 8/12 Bacinella

CNTKITBSHS2 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHS 26 2V 1126mm 30101397 Bacinella

CNTKITBSHS0 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHS 8/12 1V 493mm 30098424 Bacinella

CNTKITBSHS1 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHS 13/15 1V 647mm 30098425 Bacinella

CNTKITBSHS3 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHS 32 3V 1126mm 30101224 Bacinella

CNTKITBSHS KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHS 18/22 2V 803mm 30098426 Bacinella

CNTGSHS GRIGLIA PER SHS COD. GSHS Griglia

CNTKS3/4 KIT GR KIT GR. SCARICO CURVO Ø16mm. SHS 30083634 Kit scarico

Serie FHA 18 modelli

Evaporatori Angolari

Evaporatori angolari con ventilatori assiali Ø 275 mm (da 1 a 4 ventilatori). Carcassa in acciaio zincato e
verniciato con profilo angolare per installazione in angolo. Pacco alettato in alluminio con tubi in rame.
Disponibili con passo alette 3,2 / 5,0 / 8,0 mm. Sbrinamento elettrico opzionale. Applicazione: celle TN e
BT di media dimensione.

Montaggio

Angolare

Temperatura

TN / BT

Passo alette

3,2 / 5,0 / 8,0 mm

Sbrinamento

Naturale / Elettrico

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

FHA30E32 2,1 1,9 1 × Ø275 105 / 0,65 530 8 Elettr. 3 605 × 293 × 260

FHA40E32 2,6 2,3 1 × Ø275 105 / 0,65 620 8 Elettr. 3 730 × 418 × 260

FHA60E32 4,2 3,8 2 × Ø275 210 / 1,30 1060 9 Elettr. 3 950 × 618 × 260

FHA80E32 5,2 4,6 2 × Ø275 210 / 1,30 1240 10 Elettr. 3 1180 × 868 × 260

FHA120E32 7,9 7 3 × Ø275 315 / 1,96 1860 10 Elettr. 3 1630 × 1318 × 260

FHA160E32 10,4 9,2 4 × Ø275 420 / 2,60 2480 11 Elettr. 3 2080 × 1768 × 260

CNTFHA021E50 FHA21E50 1,8 1,6 1 × Ø275 105 / 0,65 600 9 Elettr. 4,5 605 × 293 × 260

FHA27E50 2,3 2 1 × Ø275 105 / 0,65 680 9 Elettr. 4,5 730 × 418 × 260

FHA41E50 3,7 3,3 2 × Ø275 210 / 1,30 1200 10 Elettr. 4,5 950 × 618 × 260

CNTFHA053E50 FHA53E50 4,5 4 2 × Ø275 210 / 1,30 1360 10 Elettr. 4,5 1180 × 868 × 260

CNTFHA079E50 FHA79E50 6,9 6,2 3 × Ø275 315 / 1,96 2040 11 Elettr. 4,5 1630 × 1318 × 260

FHA106E50 9,2 8,2 4 × Ø275 420 / 2,60 2720 12 Elettr. 4,5 2080 × 1768 × 260

FHA14E80 1,4 1,3 1 × Ø275 105 / 0,65 670 10 Elettr. 7 605 × 293 × 260

CNTFHA017E80 FHA17E80 1,7 1,5 1 × Ø275 105 / 0,65 750 10 Elettr. 7 730 × 418 × 260

FHA28E80 2,9 2,5 2 × Ø275 210 / 1,30 1340 11 Elettr. 7 950 × 618 × 260

CNTFHA035E80 FHA35E80 3,4 3,1 2 × Ø275 210 / 1,30 1500 11 Elettr. 7 1180 × 868 × 260

CNTFHA052E80 FHA52E80 5,4 4,8 3 × Ø275 315 / 1,96 2250 12 Elettr. 7 1630 × 1318 × 260

FHA70E80 7,2 6,4 4 × Ø275 420 / 2,60 3000 13 Elettr. 7 2080 × 1768 × 260

ACCESSORI — Serie FHA

Resistenze, bacinelle, griglie e kit di montaggio

31 art.
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Codice
Rotocold

Modello Descrizione Tipo
Potenza

[W]
Per Evaporatori

KIT DE 12 Kit resistenza sbrinamento FHA 30/21/14 Kit resistenza sbrinamento 500 FHA 30/21/14

KIT DE 6 Kit resistenza sbrinamento FHA 40/27/17 Kit resistenza sbrinamento 650 FHA 40/27/17

KIT DE 13 Kit resistenza sbrinamento FHA 60/41/28 Kit resistenza sbrinamento 900 FHA 60/41/28

KIT DE 8 Kit resistenza sbrinamento FHA 80/53/35 Kit resistenza sbrinamento 1200 FHA 80/53/35

KIT DE 9 Kit resistenza sbrinamento FHA 120/79/52 Kit resistenza sbrinamento 1750 FHA 120/79/52

KIT DE 10 Kit resistenza sbrinamento FHA 160/106/70 Kit resistenza sbrinamento 2300 FHA 160/106/70

CNTRAB14 RAB 14 RESISTENZA RAB 14 X SHF cod. 30087452 Resistenza batteria

CNTRES06 RESISTENZA ES 6 X HA 34/25 Resistenza batteria

CNTRES08 RESISTENZA ES 8 X HA 68/48 Resistenza batteria

CNTRES09 RESISTENZA ES 9 X HA102/72 Resistenza batteria

CNTRES13 RESISTENZA ES 13 X HA 49/36 Resistenza batteria

CNTRAB13 RAB 13 RESISTENZA RAB 13 X SHF Resistenza batteria

CNTBHA BACINELLA X HA 1 MOT. Bacinella

CNTBFHA2M/L KIT BACINELLA KIT BACINELLA X FHA 2 MOT. 1180mm (53E50-35E80) Bacinella

CNTKITBHA3 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X HA 3 MOT. Bacinella

CNTKITBSHA3 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHA 3 MOT. Bacinella

CNTKITBSHF70S KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHF 70 S Bacinella

CNTBSHF/GOCCIOLAT
OIO

BACINELLA CORTA = (GOCCIOLATOIO) X SHF Bacinella

CNTKITBFHA/1 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X FHA 1 MOT L 605mm ( 21E50-14E80 ) Bacinella

CNTKITBFHA3 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X FHA 3 MOT. 1630mm (79E50-52E80) Bacinella

CNTKITBSHA4 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHA 4 MOT. Bacinella

CNTKITBSHA/1L KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHA 1 MOT. M/L L = 605 MM Bacinella

CNTKITBSHA/2 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHA 2 MOT SHA41E50 30098454 Bacinella

CNTKITBSHA KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHA 1 MOT. L = 703 MM Bacinella

CNTKITBSHA2 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHA 2 MOT SHA53E50 Bacinella

CNTKITBFHA/1L KIT BACINELLA KIT BACINELLA X FHA 1 MOT 1/L 730mm ( 27E50-17E80) Bacinella

CNTKITBFHA/2M/L KIT BACINELLA KIT BACINELLA X FHA 2 MOT. 1180mm (53E50-35E80) Bacinella

CNTKITBFHA/2 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X FHA 2 MOT 930mm (41E50-28E80) Bacinella

CNTGRA/SHAL GRIGLIA AEREAZIONE X SHA L Griglia

CNTGSHF GRIGLIA X SHF Griglia

CNTGRA/SHAC GRIGLIA AEREAZIONE X SHA C Griglia

Serie F27HC 18 modelli

Evaporatori Cubici

Evaporatori cubici serie F27HC con ventilatori assiali Ø 275 mm (da 1 a 4 ventilatori). Carcassa in
acciaio zincato e preverniciato bianco. Pacco alettato in alluminio con tubi in rame. Disponibili con
passo alette 4,5 / 6 / 7 mm. Sbrinamento elettrico. Ideali per celle frigorifere commerciali TN e BT fino a
30 m3.

Montaggio

A parete

Temperatura

TN / BT

Passo alette

4,5 / 6 / 7 mm

Sbrinamento

Elettrico

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

F27HC25E4 2,3 2 1 × Ø275 85 / 0,6 900 10,5 1,2 4,5
678 × 412
330 × 415

F27HC36E4 3 2,6 1 × Ø275 85 / 0,6 900 10,5 1,2 4,5
678 × 412
330 × 415

F27HC49E4 4,8 4,3 2 × Ø275 170 / 1,2 1800 12,5 2,2 4,5
1048 × 782
330 × 415

F27HC71E4 6 5,3 2 × Ø275 170 / 1,2 1800 12,5 2,2 4,5
1048 × 782
330 × 415

F27HC107E4 9,1 8,1 3 × Ø275 255 / 1,8 2700 14 3,1 4,5
1418 × 1152
330 × 415

F27HC142E4 11,8 10,5 4 × Ø275 340 / 2,4 3600 15,5 4,0 4,5
1788 × 1522
330 × 415

F27HC19E6 2 1,8 1 × Ø275 85 / 0,6 950 11 1,2 6
678 × 412
330 × 415

F27HC28E6 2,6 2,3 1 × Ø275 85 / 0,6 950 11 1,2 6
678 × 412
330 × 415

F27HC38E6 4,2 3,7 2 × Ø275 170 / 1,2 1900 13 2,2 6
1048 × 782
330 × 415

CNTF27HC55E6 F27HC55E6 5,2 4,6 2 × Ø275 170 / 1,2 1900 13 2,2 6
1048 × 782
330 × 415

CNTF27HC85E6 F27HC85E6 7,9 7 3 × Ø275 255 / 1,8 2850 14,5 3,1 6
1418 × 1152
330 × 415
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Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

F27HC110E6 10,4 9,3 4 × Ø275 340 / 2,4 3800 16 4,0 6
1788 × 1522
330 × 415

F27HC16E7 1,8 1,6 1 × Ø275 85 / 0,6 1000 11,5 1,2 7
678 × 412
330 × 415

F27HC23E7 2,3 2,1 1 × Ø275 85 / 0,6 1000 11,5 1,2 7
678 × 412
330 × 415

CNTF27HC31E7 F27HC31E7 3,8 3,4 2 × Ø275 170 / 1,2 2000 13,5 2,2 7
1048 × 782
330 × 415

F27HC46E7 4,6 4,1 2 × Ø275 170 / 1,2 2000 13,5 2,2 7
1048 × 782
330 × 415

CNTF27HC70E7 F27HC70E7 7 6,4 3 × Ø275 255 / 1,8 3000 15,5 3,1 7
1418 × 1152
330 × 415

F27HC92E7 9,6 8,5 4 × Ø275 340 / 2,4 4000 17 4,0 7
1788 × 1522
330 × 415

ACCESSORI — Serie F27HC

Resistenze, bacinelle, griglie e kit di montaggio

13 art.

Codice
Rotocold

Modello Descrizione Tipo
Potenza

[W]
Per Evaporatori

CNTGR/REL/S2HC/F27H
C

KIT COMPL KIT COMPL. RESIST.+SCATOLE DERIV.EL. X S2HC/F27HC Resistenza batteria

CNTSHC01 RESISTENZA SHC01 XS2HC 610 W D8,5 Resistenza batteria 610

CNTSHC02 RESISTENZA SHC02 XS2HC 1080 W Resistenza batteria 1080

CNTMFRSHC ASOLA PER RESISTENZE F27HC 30086781 Resistenza batteria

CNTSHB01 RESISTENZA SHB01 X S2HC (BACINELLA) 200 W Resistenza bacinella 200

CNTSHB02 RESISTENZA SHB02 X S2HC (BACINELLA) 350 W Resistenza bacinella 350

CNTKITBF27HC/S2HC KIT BACINELLA KIT BACINELLA X F27HC/S2HC 2MOT Bacinella

CNTKITBF27HC/S2HC/1
MOT

KIT BACINELLA KIT BACINELLA PER F27HC23E7 1MOT COD. 30130210 Bacinella

CNTSUPMOTS2HC GRIGLIA SUPPORTO MOTORE X S2HC Griglia

CNTGS2HC GRIGLIA IN PLAST. X S2HC Griglia

CNTGF27 GRIGLIA IN PLASTICA X F27 30087637 Griglia

CNTC1MOTF27 CONVOGLIATORE 1 MOT X F27 UP3 Convogliatore

CNTC3MOTF27 CONVOGLIATORE 3 MOT X F27 UP3 Convogliatore

Serie F31HC 21 modelli

Evaporatori Cubici

Evaporatori cubici serie F31HC con ventilatori assiali Ø 315 mm (da 1 a 4 ventilatori). Carcassa in
acciaio zincato e preverniciato bianco. Pacco alettato in alluminio con tubi in rame. Disponibili con
passo alette 4,5 / 6 / 7 / 9 mm. Sbrinamento elettrico. Ideali per celle commerciali e semi-industriali TN e
BT fino a 60 m3.

Montaggio

A parete

Temperatura

TN / BT

Passo alette

4,5 / 6 / 7 / 9 mm

Sbrinamento

Elettrico

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

F31HC113ACE4 4,28 3,8 1 × Ø315 66 / 0,6 1600 17 1,7 4,5
756 × 492
450 × 415

F31HC116ACE4 5,3 4,7 1 × Ø315 66 / 0,6 1400 15 2,6 4,5
756 × 492
450 × 415

F31HC125ACE4 8,7 7,8 2 × Ø315 132 / 1,2 3200 20 2,9 4,5
1206 × 942
450 × 415

F31HC126ACE4 10,6 9,4 2 × Ø315 132 / 1,2 2800 18 4,3 4,5
1206 × 942
450 × 415

F31HC135ACE4 13 11,4 3 × Ø315 198 / 1,8 4800 24 4,1 4,5
1656 × 1392
450 × 415

F31HC136ACE4 16,2 14,4 3 × Ø315 198 / 1,8 4200 21 6,1 4,5
1656 × 1392
450 × 415

F31HC146ACE4 21,5 19,1 4 × Ø315 264 / 2,4 5600 22 7,8 4,5
2106 × 1842
450 × 415

F31HC215ACE6 3,62 3,3 1 × Ø315 66 / 0,6 1700 19 1,7 6
756 × 492
450 × 415

F31HC216ACE6 4,67 4,25 1 × Ø315 66 / 0,6 1500 16 2,6 6
756 × 492
450 × 415

CNTF31HC225E6 F31HC225ACE6 7,4 6,7 2 × Ø315 132 / 1,2 3400 22 2,9 6
1206 × 942
450 × 415
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Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

CNTF31HC226E6 F31HC226ACE6 9,6 8,5 2 × Ø315 132 / 1,2 3000 19 4,3 6
1206 × 942
450 × 415

F31HC235ACE6 11,3 10 3 × Ø315 198 / 1,8 5100 25 4,1 6
1656 × 1392
450 × 415

F31HC236ACE6 14,5 12,9 3 × Ø315 198 / 1,8 4500 22 6,1 6
1656 × 1392
450 × 415

F31HC246ACE6 19,3 17,2 4 × Ø315 264 / 2,4 6000 23 7,8 6
2106 × 1842
450 × 415

CNTF31HC315E7 F31HC315ACE7 3,33 2,96 1 × Ø315 66 / 0,6 1750 20 1,7 7
756 × 492
450 × 415

F31HC316ACE7 4,4 3,92 1 × Ø315 66 / 0,6 1600 17 2,6 7
756 × 492
450 × 415

CNTF31HC325E7 F31HC325ACE7 6,8 6 2 × Ø315 132 / 1,2 3500 23 2,9 7
1206 × 942
450 × 415

F31HC326ACE7 8,9 7,9 2 × Ø315 132 / 1,2 3200 20 4,3 7
1206 × 942
450 × 415

CNTF31HC335E7 F31HC335ACE7 10,2 9,1 3 × Ø315 198 / 1,8 5250 26 4,1 7
1656 × 1392
450 × 415

F31HC336ACE7 13,3 11,8 3 × Ø315 198 / 1,8 4800 24 6,1 7
1656 × 1392
450 × 415

F31HC346ACE7 17,9 15,9 4 × Ø315 264 / 2,4 6400 25 7,8 7
2106 × 1842
450 × 415

Serie F35HC 24 modelli

Evaporatori Cubici

Evaporatori cubici serie F35HC con ventilatori assiali Ø 350 mm (da 1 a 4 ventilatori). Carcassa in
acciaio zincato e preverniciato bianco. Pacco alettato in alluminio con tubi in rame. Disponibili con
passo alette 4,5 / 6 / 7 mm. Sbrinamento elettrico con resistenza a baionetta. Per celle frigorifere
commerciali e industriali TN e BT fino a 100 m3.

Montaggio

A parete

Temperatura

TN / BT

Passo alette

4,5 / 6 / 7 mm

Sbrinamento

Elettrico

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

F35HC73E4 6,8 6 1 × Ø350 175 / 0,8 2600 19,5 2,1 4,5
865 × 597
416 × 492

F35HC106E4 8,6 7,6 1 × Ø350 175 / 0,8 2400 18 3 4,5
865 × 597
416 × 492

F35HC145E4 13,7 12,2 2 × Ø350 350 / 1,6 5200 23 3,7 4,5
1420 × 1152
416 × 492

CNTF35HC215E4 F35HC215E4 17,1 15,2 2 × Ø350 350 / 1,6 4800 22 5,3 4,5
1420 × 1152
416 × 492

F35HC272E4 23,5 20,9 3 × Ø350 525 / 2,4 7450 26 7,6 4,5
1975 × 1707
416 × 492

F35HC323E4 25,7 22,8 3 × Ø350 525 / 2,4 7200 25 7,6 4,5
1975 × 1707
416 × 492

F35HC362E4 31,6 28,1 4 × Ø350 700 / 3,2 9950 30 9,9 4,5
2530 × 2262
416 × 492

F35HC430E4 34,6 30,8 4 × Ø350 700 / 3,2 9600 29 9,9 4,5
2530 × 2262
416 × 492

F35HC59E6 5,7 5 1 × Ø350 175 / 0,8 2650 20 2,1 6
865 × 597
416 × 492

F35HC84E6 7,4 6,6 1 × Ø350 175 / 0,8 2500 18,5 3 6
865 × 597
416 × 492

CNTF35HC117E6 F35HC117E6 11,6 10,3 2 × Ø350 350 / 1,6 5300 23,5 3,7 6
1420 × 1152
416 × 492

CNTF35HC174E6 F35HC174E6 15,1 13,4 2 × Ø350 350 / 1,6 5000 22,5 5,3 6
1420 × 1152
416 × 492

F35HC218E6 20,3 18 3 × Ø350 525 / 2,4 7700 26,5 7,6 6
1975 × 1707
416 × 492

CNTF35HC261E6 F35HC261E6 22,6 20,1 3 × Ø350 525 / 2,4 7500 25,5 7,6 6
1975 × 1707
416 × 492

F35HC290E6 27 24,1 4 × Ø350 700 / 3,2 10300 30,5 9,9 6
2530 × 2262
416 × 492

CNTF35HC348E6 F35HC348E6 30,2 26,9 4 × Ø350 700 / 3,2 10000 29,5 9,9 6
2530 × 2262
416 × 492

F35HC47E7 5 4,5 1 × Ø350 175 / 0,8 2700 20,5 2,1 7
865 × 597
416 × 492

CNTF35HC69E7 F35HC69E7 6,8 6 1 × Ø350 175 / 0,8 2600 19 3 7
865 × 597
416 × 492
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Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

CNTF35HC94E7 F35HC94E7 10,3 9,2 2 × Ø350 350 / 1,6 5400 24 3,7 7
1420 × 1152
416 × 492

CNTF35HC143E7 F35HC143E7 13,8 12,3 2 × Ø350 350 / 1,6 5200 23 5,3 7
1420 × 1152
416 × 492

F35HC179E7 18,4 16,3 3 × Ø350 525 / 2,4 7950 27 7,6 7
1975 × 1707
416 × 492

F35HC213E7 20,8 18,5 3 × Ø350 525 / 2,4 7800 26 7,6 7
1975 × 1707
416 × 492

F35HC238E7 24,4 21,7 4 × Ø350 700 / 3,2 10600 31 9,9 7
2530 × 2262
416 × 492

F35HC284E7 27,7 24,6 4 × Ø350 700 / 3,2 10400 30 9,9 7
2530 × 2262
416 × 492

ACCESSORI — Serie F35HC

Resistenze, bacinelle, griglie e kit di montaggio

21 art.

Codice
Rotocold

Modello Descrizione Tipo
Potenza

[W]
Per Evaporatori

CNTSHC07 RESISTENZA SHC07 XS3HC Resistenza batteria

CNTSHC11 RESISTENZA SHC11 X S3HC Resistenza batteria

CNTSHC14 RESISTENZA SHC14 X S3HC Resistenza batteria

CNTSHC15 RESISTENZA SHC15 X S3HC Resistenza batteria

CNTF30HC03 RESIST.ELET. BATTERIA F30HC03 2025W 30087514 Resistenza batteria 2025

CNTSHC05 RESISTENZA SHC05 XS3HC Resistenza batteria

CNTSHC06 RESISTENZA SHC06 X S3HC Resistenza batteria

CNTSHC03 RESISTENZA SHC03 XS3HC 1540 W Resistenza batteria 1540

CNTSHC13 RESISTENZA SHC13 X S3HC Resistenza batteria

CNTSHC04 RESISTENZA SHC04 X S3HC 2000W Resistenza batteria 2000

CNTBACF35M2 BACINELLA F35 M2 FEZN UP3 30084233 Bacinella

CNTBACF35M3 BACINELLA F35 M3 FEZN UP3 30084235 Bacinella

CNTKITF35HC/3M KIT BACINELLA KIT BACINELLA X F35 3MOT 30110390 Bacinella

CNTSUPMOT GRIGLIA SUPPORTO MOTORE X S3HC Griglia

CNTGRVENTF30 GRUPPO VENT + GRIGLIA X F30 (A4E300-AR26-35) Griglia

CNTSUPMOTS3HC GRIGLIA SUPPORTO MOTORE S3HC (motore A4E350) Griglia

CNTSUPMOTF35HC GRIGLIA SUPPORTO MOTORE X F35HC C/VITI Griglia

CNTGRP/F35HC GRIGLIA IN PLAST. X F35HC Griglia

CNTGRF30/PLAST GRIGLIA IN PLASTICA GRIGIA X F30HC 30087635 Griglia

CNTGS3HC GRIGLIA IN PLAST. X S3HC Griglia

CNTGRF30 GRIGLIA MOTORE X F30HC Griglia

Serie E45HC 33 modelli

Evaporatori Cubici Industriali

Evaporatori cubici serie E45HC con ventilatori assiali Ø 450 mm (da 1 a 3 ventilatori). Carcassa in
acciaio zincato e preverniciato. Pacco alettato in alluminio con tubi in rame. Disponibili con passo alette
4,5 / 6 / 7 / 9 mm. Sbrinamento elettrico o a gas caldo. Per celle industriali di grande volume, magazzini
refrigerati, piattaforme logistiche.

Montaggio

A parete

Temperatura

TN / BT

Passo alette

4,5 / 6 / 7 / 9 mm

Sbrinamento

Elettrico / Gas caldo

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

E45HC4611E4 13,2 12,2 1 × Ø450 410 / 2,2 5300 25 4,5 4,5 1300 × 775 × 730

E45HC4612E4 16,8 15,2 1 × Ø450 430 / 2,2 5000 24 4,5 4,5 1300 × 775 × 730

E45HC4613E4 19 17,1 1 × Ø450 430 / 2,2 4700 23 6,1 4,5 1300 × 775 × 730

E45HC4621E4 26,5 24,5 2 × Ø450 820 / 4,4 10600 30 8,4 4,5 2100 × 775 × 730

E45HC4622E4 34,1 30,8 2 × Ø450 860 / 4,4 10000 29 8,4 4,5 2100 × 775 × 730

E45HC4623E4 39,2 36,2 2 × Ø450 860 / 4,4 9400 27 11,4 4,5 2100 × 775 × 730

E45HC4631E4 38,8 35,1 3 × Ø450 1230 / 6,6 15900 34 12,2 4,5 2900 × 775 × 730

E45HC4632E4 51,3 46,5 3 × Ø450 1290 / 6,6 15000 32 12,2 4,5 2900 × 775 × 730

E45HC4633E4 59,2 54,8 3 × Ø450 1290 / 6,6 14100 30 16,6 4,5 2900 × 775 × 730

E45HC4642E4 63 56,9 4 × Ø450 1720 / 8,8 20000 35 16,1 4,5 3700 × 775 × 730

E45HC4643E4 75,1 67,2 4 × Ø450 1720 / 8,8 18800 33 21,7 4,5 3700 × 775 × 730

E45HC4711E6 11,1 10,3 1 × Ø450 410 / 2,2 5500 26 4,5 6 1300 × 775 × 730
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Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

E45HC4712E6 14,8 13,7 1 × Ø450 410 / 2,2 5500 25 4,5 6 1300 × 775 × 730

E45HC4713E6 17,4 16 1 × Ø450 430 / 2,2 5000 24 6,1 6 1300 × 775 × 730

E45HC4721E6 22,2 20,6 2 × Ø450 820 / 4,4 11000 32 8,4 6 2100 × 775 × 730

CNTE45HC4722E6 E45HC4722E6 29,9 27,6 2 × Ø450 820 / 4,4 10400 30 8,4 6 2100 × 775 × 730

E45HC4723E6 35,5 32,9 2 × Ø450 860 / 4,4 10000 29 11,4 6 2100 × 775 × 730

E45HC4731E6 33,5 30,5 3 × Ø450 1230 / 6,6 16500 35 12,2 6 2900 × 775 × 730

E45HC4732E6 45 41,6 3 × Ø450 1230 / 6,6 15600 34 12,2 6 2900 × 775 × 730

CNTE45HC4733E6 E45HC4733E6 53,7 49,8 3 × Ø450 1290 / 6,6 15000 32 16,6 6 2900 × 775 × 730

E45HC4742E6 57,1 51,4 4 × Ø450 1640 / 8,8 20000 36 16,1 6 3700 × 775 × 730

E45HC4743E6 69,7 62,5 4 × Ø450 1720 / 8,8 19900 35 21,7 6 3700 × 775 × 730

E45HC4811E7 9,9 9,2 1 × Ø450 410 / 2,2 5600 26 4,5 7 1300 × 775 × 730

E45HC4812E7 13,6 12,5 1 × Ø450 410 / 2,2 5300 25 4,5 7 1300 × 775 × 730

E45HC4813E7 16,2 14,9 1 × Ø450 430 / 2,2 5100 24 6,1 7 1300 × 775 × 730

E45HC4821E7 19,8 18,4 2 × Ø450 820 / 4,4 11200 32 8,4 7 2100 × 775 × 730

E45HC4822E7 27,3 25,3 2 × Ø450 820 / 4,4 10600 30 8,4 7 2100 × 775 × 730

E45HC4823E7 32,9 30,5 2 × Ø450 860 / 4,4 10200 29 11,4 7 2100 × 775 × 730

E45HC4831E7 30,1 27,8 3 × Ø450 1230 / 6,6 16800 36 12,2 7 2900 × 775 × 730

E45HC4832E7 41,1 38 3 × Ø450 1230 / 6,6 15900 34 12,2 7 2900 × 775 × 730

E45HC4833E7 49,8 46,2 3 × Ø450 1290 / 6,6 15300 33 16,6 7 2900 × 775 × 730

E45HC4842E7 53,3 47,7 4 × Ø450 1640 / 8,8 21200 37 16,1 7 3700 × 775 × 730

E45HC4843E7 65 59,3 4 × Ø450 1720 / 8,8 20400 36 21,7 7 3700 × 775 × 730

ACCESSORI — Serie E45HC

Resistenze, bacinelle, griglie e kit di montaggio

10 art.

Codice
Rotocold

Modello Descrizione Tipo
Potenza

[W]
Per Evaporatori

CNTFCL32 RESISTENZA FCL 32 X CS50H 1718SB6 Resistenza batteria

CNTRCL08 RESISTENZA RCL08 X CD45H 8302 E7 850 W Resistenza batteria 850

CNTRCL32 RESISTENZA RCL32 X CS50H 1718SB6 Resistenza batteria

CNTFCL16 RESISTENZA FCL 16 X F45HC 1408 E10 1585 W Resistenza batteria 1585

CNTRF45HC KIT RESIST KIT RESIST. BOCCAGLIO X F45HC CHS-LHS 30101007 Resistenza boccaglio

CNTBACHS3 KIT BACINELLA KIT BACINELLA 3 MOT X HS24/29 Bacinella

CNTKITBFHC45/50/3MO
T

KIT BACINELLA KIT BACINELLA FHC 45-50 3 MOT. Bacinella

CNTKITBACFHC45-50-2
MOT

KIT BACINELLA KIT BACINELLA FHC 45-50 2 MOT Bacinella

CNTKITBFHC45/50/2MO
T

KIT BACINELLA KIT BACINELLA FHC 45-50 2 MOT. Bacinella

CNTBACHS1 BACINELLA X HS 1 MOT. Bacinella

Serie E50HC 33 modelli

Evaporatori Cubici Industriali

Evaporatori cubici serie E50HC con ventilatori assiali Ø 500 mm (da 1 a 3 ventilatori). Carcassa in
acciaio zincato e preverniciato. Pacco alettato in alluminio con tubi in rame. Disponibili con passo alette
4,5 / 6 / 7 / 9 mm. Sbrinamento elettrico o a gas caldo. Per grandi impianti industriali, centri logistici,
tunnel di raffreddamento.

Montaggio

A parete

Temperatura

TN / BT

Passo alette

4,5 / 6 / 7 / 9 mm

Sbrinamento

Elettrico / Gas caldo

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

E50HC6611E4 18,1 17,1 1 × Ø500 690 7500 32 5,3 4,5 1300 × 855 × 840

E50HC6612E4 23,8 21,9 1 × Ø500 720 7200 31 5,3 4,5 1300 × 855 × 840

E50HC6613E4 27,1 24,9 1 × Ø500 720 6800 29 7,9 4,5 1300 × 855 × 840

E50HC6621E4 34,8 31,5 2 × Ø500 1380 15000 39 9,8 4,5 2100 × 855 × 840

E50HC6622E4 48,1 43,3 2 × Ø500 1440 14400 37 9,8 4,5 2100 × 855 × 840

E50HC6623E4 52,5 46,9 2 × Ø500 1440 13600 35 14,6 4,5 2100 × 855 × 840

E50HC6631E4 54,2 49,2 3 × Ø500 2070 22500 44 14,3 4,5 2900 × 855 × 840

E50HC6632E4 72,2 65,1 3 × Ø500 2160 21600 42 14,3 4,5 2900 × 855 × 840

E50HC6633E4 83 76,6 3 × Ø500 2160 20400 39 21,3 4,5 2900 × 855 × 840

E50HC6642E4 88 80 4 × Ø500 2880 28800 45 18,8 4,5 3700 × 855 × 840
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Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

E50HC6643E4 104 93 4 × Ø500 2880 27200 43 28,0 4,5 3700 × 855 × 840

E50HC6711E6 15,4 14,3 1 × Ø500 690 7700 33 5,3 6 1300 × 855 × 840

E50HC6712E6 20,8 19,2 1 × Ø500 690 7400 32 5,3 6 1300 × 855 × 840

E50HC6713E6 24,4 22,5 1 × Ø500 720 7200 31 7,9 6 1300 × 855 × 840

E50HC6721E6 30 27,2 2 × Ø500 1380 15400 40 9,8 6 2100 × 855 × 840

E50HC6722E6 42 38,8 2 × Ø500 1380 14800 38 9,8 6 2100 × 855 × 840

E50HC6723E6 48,8 43,3 2 × Ø500 1440 14400 37 14,6 6 2100 × 855 × 840

E50HC6731E6 46,7 42,4 3 × Ø500 2070 23100 45 14,3 6 2900 × 855 × 840

CNTE50HC6732E6 E50HC6732E6 63,1 58,2 3 × Ø500 2070 22200 43 14,3 6 2900 × 855 × 840

E50HC6733E6 74,8 69,2 3 × Ø500 2160 21600 42 21,3 6 2900 × 855 × 840

CNTE50HC6742E6 E50HC6742E6 80 71,7 4 × Ø500 2760 29600 46 18,8 6 3700 × 855 × 840

E50HC6743E6 96 86 4 × Ø500 2880 28800 45 28,0 6 3700 × 855 × 840

E50HC6811E7 13,8 12,8 1 × Ø500 690 7800 33 5,3 7 1300 × 855 × 840

E50HC6812E7 19 17,5 1 × Ø500 690 7600 32 5,3 7 1300 × 855 × 840

E50HC6813E7 22,5 20,8 1 × Ø500 720 7300 31 7,9 7 1300 × 855 × 840

E50HC6821E7 26,9 24,8 2 × Ø500 1380 15600 40 9,8 7 2100 × 855 × 840

E50HC6822E7 38,2 35,3 2 × Ø500 1380 15200 39 9,8 7 2100 × 855 × 840

E50HC6823E7 45,4 41,1 2 × Ø500 1440 14600 38 14,6 7 2100 × 855 × 840

E50HC6831E7 41,9 38,6 3 × Ø500 2070 23400 45 14,3 7 2900 × 855 × 840

E50HC6832E7 57,3 53 3 × Ø500 2070 22800 44 14,3 7 2900 × 855 × 840

E50HC6833E7 69,2 64,2 3 × Ø500 2160 21900 42 21,3 7 2900 × 855 × 840

E50HC6842E7 74,2 66,3 4 × Ø500 2760 30400 48 18,8 7 3700 × 855 × 840

CNTE50HC6843E7 E50HC6843E7 90 82 4 × Ø500 2880 29200 46 28,0 7 3700 × 855 × 840

ACCESSORI — Serie E50HC

Resistenze, bacinelle, griglie e kit di montaggio

1 art.

Codice
Rotocold

Modello Descrizione Tipo
Potenza

[W]
Per Evaporatori

CNTRF50HC KIT RESIST KIT RESIST. BOCCAGLIO X F50HC Resistenza boccaglio

Serie FHD 18 modelli

Evaporatori Doppio Flusso

Evaporatori a doppio flusso con ventilatori assiali Ø 350 mm (da 1 a 4 ventilatori). Distribuzione aria
bidirezionale per ottimale copertura in celle con corridoi stretti. Carcassa in acciaio zincato verniciato.
Pacco alettato in alluminio con tubi in rame. Disponibili con passo alette 3 / 4,5 / 7 mm. Sbrinamento
elettrico. Montaggio a soffitto. Per celle di stoccaggio, corridoi, anticelle.

Montaggio

A soffitto (doppio flusso)

Temperatura

TN / BT

Passo alette

3 / 4,5 / 7 mm

Sbrinamento

Elettrico

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

FHD 711 E3 4,8 4,2 1 × Ø350 160 / 0,70 1800 / 1400 10 / 8 1,8 3 888 × 596 × 263

FHD 712 E3 6,7 6 1 × Ø350 160 / 0,70 1800 / 1400 11 / 8 1,8 3 888 × 596 × 263

FHD 721 E3 9,6 8,6 2 × Ø350 320 / 1,40 3600 / 2800 12 / 10 3,2 3 1443 × 1151 × 263

FHD 722 E3 13,5 12 2 × Ø350 320 / 1,40 3600 / 2800 12 / 10 3,2 3 1443 × 1151 × 263

FHD 732 E3 20 17,8 3 × Ø350 480 / 2,10 5400 / 4200 14 / 11 4,7 3 1998 × 1706 × 263

FHD 742 E3 24,2 4 × Ø350 640 / 2,80 7200 / 5500 15 / 11 6,2 3 2553 × 2261 × 263

CNTFHD811E4 FHD 811 E4 3,9 3,5 1 × Ø350 160 / 0,70 1900 / 1500 11 / 9 1,8 4,5 888 × 596 × 263

CNTFHD812E4 FHD 812 E4 5,7 5,1 1 × Ø350 160 / 0,70 1900 / 1500 11 / 9 1,8 4,5 888 × 596 × 263

CNTFHD821E4 FHD 821 E4 7,8 6,9 2 × Ø350 320 / 1,40 3800 / 2900 13 / 10 3,2 4,5 1443 × 1151 × 263

FHD 822 E4 11,4 10,2 2 × Ø350 320 / 1,40 3800 / 2900 13 / 10 3,2 4,5 1443 × 1151 × 263

FHD 832 E4 17,3 15,4 3 × Ø350 480 / 2,10 5700 / 4400 14 / 11 4,7 4,5 1998 × 1706 × 263

FHD 842 E4 22,2 19,5 4 × Ø350 640 / 2,80 7600 / 5900 15 / 12 6,2 4,5 2553 × 2261 × 263

FHD 911 E7 2,8 2,5 1 × Ø350 160 / 0,70 2000 / 1600 12 / 9 1,8 7 888 × 596 × 263

FHD 912 E7 4,3 3,8 1 × Ø350 160 / 0,70 2000 / 1600 12 / 9 1,8 7 888 × 596 × 263

FHD 921 E7 5,5 4,9 2 × Ø350 320 / 1,40 4000 / 3100 14 / 11 3,2 7 1443 × 1151 × 263

FHD 922 E7 8,6 7,7 2 × Ø350 320 / 1,40 4000 / 3100 14 / 11 3,2 7 1443 × 1151 × 263

FHD 932 E7 13,3 11,8 3 × Ø350 480 / 2,10 6000 / 4700 15 / 12 4,7 7 1998 × 1706 × 263

FHD 942 E7 17,5 15,6 4 × Ø350 640 / 2,80 8000 / 6200 16 / 13 6,2 7 2553 × 2261 × 263
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ACCESSORI — Serie FHD

Resistenze, bacinelle, griglie e kit di montaggio

11 art.

Codice
Rotocold

Modello Descrizione Tipo
Potenza

[W]
Per Evaporatori

CNTKITBHD KIT BACINELLA KIT BACINELLA X HD 2M Bacinella

CNTKITBHD3/M KIT BACINELLA KIT BACINELLA X HD 3/M art.30098450 Bacinella

CNTKITBHD4M KIT BACINELLA KIT BACINELLA PER HD 4/M cod. 30098451 Bacinella

CNTKIBDH1/M KIT BACINELLA KIT BACINELLA X HD 1 VENT X SHDN56E50 Bacinella

CNTKITBHD3 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X SHD 3/M Bacinella

CNTKITBHD1 KIT BACINELLA KIT BACINELLA X HD 1 M/L 30098448 Bacinella

CNTKITBHD2M KIT BACINELLA KIT BACINELLA X HD 2/M cod.30098449 Bacinella

CNTKITFHD1M KIT BACINELLA KIT BACINELLA X FHD 1 MOT COD.30180982 Bacinella

CNTKITFHD2M KIT BACINELLA KIT BACINELLA X FHD 2 M Bacinella

CNTKITBHD1M KIT BACINELLA KIT BACINELLA X HD 1 MOT cod.30098447 Bacinella

CNTG/FHD GRIGLIA IN PLASTICA X FHD Griglia

Serie SMA (BMA-SMA) 20 modelli

Evaporatori Angolari Compatti

Evaporatori angolari serie SMA con ventilatori assiali Ø 300 mm (da 1 a 4 ventilatori). Carcassa in
acciaio protetto, profilo angolare compatto. Pacco alettato in alluminio. Disponibili con passo alette 4,5 e
7,0 mm. Sbrinamento elettrico 230V. Ideali per piccole celle prefabbricate, retrobanco, laboratori di
preparazione.

Montaggio

Angolare

Temperatura

TN / BT

Passo alette

4,5 / 7,0 mm

Sbrinamento

Elettrico 230V

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

CNTSMA211E45 SMA 211 2,60 1,90 1 × Ø300 75 / 0,34 1200 10 790 4,5
792 × 593
292 × 683

SMA 212 3,25 2,40 1 × Ø300 75 / 0,34 1100 9 1130 4,5
792 × 593
292 × 683

SMA 213 3,45 2,55 1 × Ø300 75 / 0,34 1400 9 1200 4,5
792 × 593
292 × 683

SMA 214 4,20 3,10 1 × Ø300 75 / 0,34 1300 9 1205 4,5
792 × 593
292 × 683

SMA 221 5,05 3,75 2 × Ø300 150 / 0,68 2400 12 1755 4,5
1347 × 1148
292 × 683

CNTSMA222E45 SMA 222 6,20 4,60 2 × Ø300 150 / 0,68 2200 11 1450 4,5
1347 × 1148
292 × 683

SMA 231 7,65 5,65 3 × Ø300 225 / 1,02 3600 13 2130 4,5
1902 × 1703
292 × 683

SMA 232 9,35 6,90 3 × Ø300 225 / 1,02 3300 12 2120 4,5
1902 × 1703
292 × 683

SMA 241 10,30 9,15 4 × Ø300 300 / 1,36 4800 14 3130 4,5
2457 × 2258
292 × 683

SMA 242 12,35 9,15 4 × Ø300 300 / 1,36 4400 13 2790 4,5
2457 × 2258
292 × 683

CNTSMA311E70/RE
S

SMA 311 1,95 1,45 1 × Ø300 75 / 0,34 1300 11 790 7,0
792 × 593
292 × 683

CNTSMA312E70/DT
H

SMA 312 2,60 1,90 1 × Ø300 75 / 0,34 1200 10 1130 7,0
792 × 593
292 × 683

SMA 313 2,55 1,85 1 × Ø300 75 / 0,34 1450 9 1200 7,0
792 × 593
292 × 683

SMA 314 3,45 2,55 1 × Ø300 75 / 0,34 1400 9 1205 7,0
792 × 593
292 × 683

SMA 321 3,85 2,85 2 × Ø300 150 / 0,68 2600 12 1755 7,0
1347 × 1148
292 × 683

SMA 322 5,05 3,75 2 × Ø300 150 / 0,68 2400 13 1450 7,0
1347 × 1148
292 × 683

SMA 331 5,80 4,30 3 × Ø300 225 / 1,02 3900 14 2130 7,0
1902 × 1703
292 × 683

SMA 332 7,75 5,75 3 × Ø300 225 / 1,02 3600 13 2120 7,0
1902 × 1703
292 × 683

SMA 341 7,80 5,75 4 × Ø300 300 / 1,36 5200 15 3130 7,0
2457 × 2258
292 × 683

SMA 342 10,10 7,45 4 × Ø300 300 / 1,36 4800 14 2790 7,0
2457 × 2258
292 × 683
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EVAPORATORI RIVACOLD

5 serie · 142 modelli

Evaporatori ventilati, a soffitto e doppio flusso per ogni applicazione frigorifera.

142 prodotti

Serie RM70 10 modelli

Evaporatori Compatti

Evaporatori compatti serie RM70 con ventilatori Ø 120 mm. Disponibili in versione da parete e versione
centrale. Pacco alettato con passo 4,5 mm. Sbrinamento ad aria. Design compatto per armadi
refrigerati, vetrine, banchi gastronomia e piccoli volumi fino a 5 m3.

Montaggio

A parete / Centrale

Temperatura

TN

Passo alette

4,5 mm

Sbrinamento

Ad aria

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

RM70/347 0,41 2 × Ø120 26 / 0,24 100 1,23 Aria 4,5 390 × 330 × 420

RM70/347C 0,41 2 × Ø120 26 / 0,24 100 1,23 Aria 4,5 390 × 75 × 400

REFRM70/348 RM70/348 0,46 2 × Ø120 26 / 0,24 100 1,23 Aria 4,5 390 × 355 × 402

REFRM70/348C RM70/348C 0,46 2 × Ø120 26 / 0,24 100 1,23 Aria 4,5 390 × 75 × 400

REFRM70/349 RM70/349 0,46 2 × Ø120 26 / 0,24 100 1,23 Aria 4,5 390 × 405 × 402

REFRM70/349C RM70/349C 0,46 2 × Ø120 26 / 0,24 100 1,23 Aria 4,5 390 × 75 × 400

REFRM70/350 RM70/350 0,48 2 × Ø120 26 / 0,24 100 1,23 Aria 4,5 390 × 405 × 402

REFRM70/350C RM70/350C 0,48 2 × Ø120 26 / 0,24 100 1,23 Aria 4,5 390 × 75 × 530

REFRM70/420 RM70/420 0,52 2 × Ø120 26 / 0,24 128,7 1,51 Aria 4,5 440 × 505 × 456

REFRM70/420C RM70/420C 0,52 2 × Ø120 26 / 0,24 128,7 1,51 Aria 4,5 440 × 75 × 580

Serie RSR 28 modelli

Evaporatori Ventilati a Tubo Rigato

Evaporatori ventilati serie RSR con ventilatori assiali Ø 200 mm (da 1 a 4 ventilatori). Batteria a tubo
rigato per elevata resa termica. Carcassa in acciaio verniciato con opzione cataforesi per ambienti
aggressivi. Passo alette 3,5 / 7 mm. Sbrinamento naturale, elettrico o a gas caldo. Disponibili con
bacinella isolata. Per celle frigorifere commerciali TN e BT.

Montaggio

A parete

Temperatura

TN / BT

Passo alette

3,5 / 7 mm

Sbrinamento

Naturale / Elettrico

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

REFRSR1040 RSR1040 0,69 0,63 1 × Ø200 43/0.25 234 3 — 3,5 / 7 404 × 360 × 175

RSR1040B 0,47 0,42 1 × Ø200 43/0.25 249 3 — 4,5 / 9 404 × 360 × 175

RSR1040BED 0,47 0,42 1 × Ø200 43/0.25 249 3 400 4,5 / 9 404 × 360 × 175

RSR1040ED 0,69 0,63 1 × Ø200 43/0.25 234 3 400 3,5 / 7 404 × 360 × 175

REFRSR1060 RSR1060 0,91 0,82 1 × Ø200 43/0,25 199 3 — 3,5 / 7 404 × 433 × 190

RSR1060B 0,59 0,53 1 × Ø200 43/0.25 214 3 — 4,5 / 9 404 × 433 × 190

REFRSR1060BED RSR1060BED 0,59 0,53 1 × Ø200 43/0.25 214 3 400 4,5 / 9 404 × 433 × 190

RSR1060ED 0,91 0,82 1 × Ø200 43/0,25 199 3 400 3,5 / 7 404 × 433 × 190
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Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

REFRSR2100 RSR2100 1,11 1,00 2 × Ø200 86/0.5 408 4.5 — 3,5 / 7 604 × 433 × 190

RSR2100B 0,70 0,64 2 × Ø200 86/0.5 434 4.5 — 4,5 / 9 604 × 433 × 190

RSR2100BED 0,70 0,64 2 × Ø200 86/0.5 434 4.5 600 4,5 / 9 604 × 433 × 190

RSR2100ED 1,11 1,00 2 × Ø200 86/0.5 408 4.5 600 3,5 / 7 604 × 433 × 190

REFRSR2130 RSR2130 1,66 1,50 2 × Ø200 86/0.5 365 4 — 3,5 / 7 604 × 433 × 190

RSR2130B 1,12 1,01 2 × Ø200 86/0.5 392 4.5 — 4,5 / 9 604 × 433 × 190

RSR2130BED 1,12 1,01 2 × Ø200 86/0.5 392 4.5 650 4,5 / 9 604 × 433 × 190

RSR2130ED 1,66 1,50 2 × Ø200 86/0.5 365 4 650 3,5 / 7 604 × 433 × 190

RSR3180 2,17 1,96 3 × Ø200 129/0.75 737 4 — 3,5 / 7 1104 × 433 × 190

RSR3180B 1,41 1,27 3 × Ø200 129/0.75 784 4.5 — 4,5 / 9 1104 × 433 × 190

RSR3180BED 1,41 1,27 3 × Ø200 129/0.75 784 4.5 1000 4,5 / 9 1104 × 433 × 190

RSR3180ED 2,17 1,96 3 × Ø200 129/0.75 737 4 1000 3,5 / 7 1104 × 433 × 190

RSR3290 2,69 2,43 3 × Ø200 129/0.75 662 4 — 3,5 / 7 1104 × 433 × 190

RSR3290B 1,62 1,46 3 × Ø200 129/0.75 711 4.5 — 4,5 / 9 1104 × 433 × 190

RSR3290BED 1,62 1,46 3 × Ø200 129/0.75 711 4.5 1000 4,5 / 9 1104 × 433 × 190

RSR3290ED 2,69 2,43 3 × Ø200 129/0.75 662 4 1000 3,5 / 7 1104 × 433 × 190

REFRSR4380 RSR4380 3,70 3,33 4 × Ø200 172/1 811 4 — 3,5 / 7 1379 × 433 × 190

RSR4380B 2,32 2,09 4 × Ø200 172/1 869 4.5 — 4,5 / 9 1379 × 433 × 190

RSR4380BED 2,32 2,09 4 × Ø200 172/1 869 4.5 Elettr. 4,5 / 9 1379 × 433 × 190

RSR4380ED 3,70 3,33 4 × Ø200 172/1 811 4 1300 3,5 / 7 1379 × 433 × 190

Serie RSV 8 modelli

Evaporatori a Soffitto Ventilati

Evaporatori a soffitto serie RSV con ventilatori assiali Ø 200 mm (1 o 2 ventilatori). Flusso aria verticale
dall'alto verso il basso per distribuzione uniforme. Carcassa in acciaio verniciato. Sbrinamento elettrico.
Montaggio a soffitto con staffe. Per celle frigorifere a bassa temperatura, surgelazione, stoccaggio
prodotti congelati.

Montaggio

A soffitto (flusso verticale)

Temperatura

BT (bassa temperatura)

Passo alette

5 mm

Sbrinamento

Elettrico

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

RSV1200405 1,08 1 × Ø200 62/0,27 630 — — 5 656 × 545 × 205

RSV1200605 1,41 1 × Ø200 62/0,27 600 — — 5 656 × 545 × 205

RSV2200405 2,03 2 × Ø200 124/0,54 1230 — — 5 1106 × 995 × 205

RSV2200605 2,65 2 × Ø200 124/0,54 1170 — — 5 1106 × 995 × 205

RSV1200405ED 1,08 1 × Ø200 62/0,27 630 — 650 5 656 × 545 × 205

RSV1200605ED 1,41 1 × Ø200 62/0,27 600 — 650 5 656 × 545 × 205

REFRSV2200405ED RSV2200405ED 2,03 2 × Ø200 124/0,54 1230 — 1200 5 1106 × 995 × 205

RSV2200605ED 2,65 2 × Ø200 124/0,54 1170 — 1200 5 1106 × 995 × 205

Serie RCMR 72 modelli

Evaporatori Cubici a Tubo Rigato

Evaporatori cubici serie RCMR con ventilatori Ø 350 o 450 mm (da 1 a 4 ventilatori). Batteria a tubo
rigato (media resa) per elevato scambio termico. Carcassa in acciaio verniciato. Passo alette 4 / 6 / 8
mm. Sbrinamento ad aria o elettrico. Per celle frigorifere commerciali e semi-industriali TN e BT di
media e grande dimensione.

Montaggio

A parete

Temperatura

TN / BT

Passo alette

4 / 6 / 8 mm

Sbrinamento

Ad aria / Elettrico

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

RCMR1350604 6,4 1 × Ø350 130 / 0,58 2081,5 10 Aria 4 944 × 554 × 550

RCMR1350604ED 6,4 1 × Ø350 130 / 0,58 2081,5 10 Elettr. 4 944 × 554 × 550
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Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

RCMR1350606 5,76 1 × Ø350 130 / 0,58 2170,5 11 Aria 6 944 × 554 × 550

RCMR1350606ED 5,76 1 × Ø350 130 / 0,58 2170,5 11 Elettr. 6 944 × 554 × 550

RCMR1350608 3,99 1 × Ø350 130 / 0,58 2251,5 11 Aria 8 944 × 554 × 550

RCMR1350608ED 3,99 1 × Ø350 130 / 0,58 2251,5 11 Elettr. 8 944 × 554 × 550

RCMR2350404 9,43 2 × Ø350 260 / 1,16 4078 14 Aria 4 1304 × 554 × 550

RCMR2350404ED 9,43 2 × Ø350 260 / 1,16 4078 14 Elettr. 4 1304 × 554 × 550

RCMR2350804 11,3 2 × Ø350 260 / 1,16 3150 14 Aria 4 1304 × 554 × 550

RCMR2350804ED 11,3 2 × Ø350 260 / 1,16 3150 14 Elettr. 4 1304 × 554 × 550

RCMR2350406 8,15 2 × Ø350 260 / 1,16 4287 14 Aria 6 1304 × 554 × 550

REFRCMR2350406E
D

RCMR2350406ED 8,15 2 × Ø350 260 / 1,16 4287 14 Elettr. 6 1304 × 554 × 550

RCMR2350806 11,2 2 × Ø350 260 / 1,16 3656,5 14 Aria 6 1304 × 554 × 550

RCMR2350806ED 11,2 2 × Ø350 260 / 1,16 3656,5 14 Elettr. 6 1304 × 554 × 550

RCMR2350408 5,84 2 × Ø350 260 / 1,16 4503 14 Aria 8 1304 × 554 × 550

REFRCMR2350408E
D

RCMR2350408ED 5,84 2 × Ø350 260 / 1,16 4503 14 Elettr. 8 1304 × 554 × 550

RCMR2350808 8,3 2 × Ø350 260 / 1,16 4162,5 14 Aria 8 1304 × 554 × 550

REFRCMR2350808E
D

RCMR2350808ED 8,3 2 × Ø350 260 / 1,16 4162,5 14 Elettr. 8 1304 × 554 × 550

RCMR3350604 15,4 3 × Ø350 390 / 1,74 4978 15 Aria 4 1754 × 554 × 550

RCMR3350604ED 15,4 3 × Ø350 390 / 1,74 4978 15 Elettr. 4 1754 × 554 × 550

RCMR3350606 15,0 3 × Ø350 390 / 1,74 5990 16 Aria 6 1754 × 554 × 550

REFRCMR3350606E
D

RCMR3350606ED 15,0 3 × Ø350 390 / 1,74 5990 16 Elettr. 6 1754 × 554 × 550

RCMR3350608 10,9 3 × Ø350 390 / 1,74 6497 18 Aria 8 1754 × 554 × 550

REFRCMR3350608E
D

RCMR3350608ED 10,9 3 × Ø350 390 / 1,74 6497 18 Elettr. 8 1754 × 554 × 550

REFRCMR4350604 RCMR4350604 20,7 4 × Ø350 520 / 2,32 6637,5 18 Aria 4 2204 × 554 × 550

RCMR4350604ED 20,7 4 × Ø350 520 / 2,32 6637,5 18 Elettr. 4 2204 × 554 × 550

RCMR4350606 20,1 4 × Ø350 520 / 2,32 7987,5 21 Aria 6 2204 × 554 × 550

RCMR4350606ED 20,1 4 × Ø350 520 / 2,32 7987,5 21 Elettr. 6 2204 × 554 × 550

RCMR4350608 14,9 4 × Ø350 520 / 2,32 8662,5 23 Aria 8 2204 × 554 × 550

REFRCMR4350608E
D

RCMR4350608ED 14,9 4 × Ø350 520 / 2,32 8662,5 23 Elettr. 8 2204 × 554 × 550

RCMR1450804 14,84 1 × Ø450 490 / 2,36 4767,5 20 Aria 4 1118 × 683 × 676

RCMR1450804ED 14,84 1 × Ø450 490 / 2,36 4767,5 20 Elettr. 4 1118 × 683 × 676

RCMR1450806 14,52 1 × Ø450 490 / 2,36 5439,0 21 Aria 6 1118 × 683 × 676

RCMR1450806ED 14,52 1 × Ø450 490 / 2,36 5439,0 21 Elettr. 6 1118 × 683 × 676

RCMR1450808 9,44 1 × Ø450 490 / 2,36 5823,0 21 Aria 8 1118 × 683 × 676

RCMR1450808ED 9,44 1 × Ø450 490 / 2,36 5823,0 21 Elettr. 8 1118 × 683 × 676

RCMR2450604 26,68 2 × Ø450 980 / 4,72 9535,0 23 Aria 4 1668 × 683 × 676

RCMR2450604ED 26,68 2 × Ø450 980 / 4,72 9535,0 23 Elettr. 4 1668 × 683 × 676

RCMR2450804 28,14 2 × Ø450 980 / 4,72 8767,5 22 Aria 4 1668 × 683 × 676

RCMR2450804ED 28,14 2 × Ø450 980 / 4,72 8767,5 22 Elettr. 4 1668 × 683 × 676

RCMR2450606 25,32 2 × Ø450 980 / 4,72 10878,0 24 Aria 6 1668 × 683 × 676

REFRCMR2450606E
D

RCMR2450606ED 25,32 2 × Ø450 980 / 4,72 10878,0 24 Elettr. 6 1668 × 683 × 676

RCMR2450806 27,58 2 × Ø450 980 / 4,72 9919,0 23 Aria 4 1668 × 683 × 676

REFRCMR2450806E
D

RCMR2450806ED 27,58 2 × Ø450 980 / 4,72 9919,0 23 Elettr. 6 1668 × 683 × 676

RCMR2450608 17,8 2 × Ø450 980 / 4,72 11645,5 24 Aria 8 1668 × 683 × 676

RCMR2450608ED 17,8 2 × Ø450 980 / 4,72 11645,5 24 Elettr. 8 1668 × 683 × 676

RCMR2450808 19,0 2 × Ø450 980 / 4,72 11070,0 23 Aria 8 1668 × 683 × 676

RCMR2450808ED 19,0 2 × Ø450 980 / 4,72 11070,0 23 Elettr. 8 1668 × 683 × 676

RCMR3450604 39,02 3 × Ø450 1470 / 7,08 14014,5 25 Aria 4 2218 × 683 × 676

RCMR3450604ED 39,02 3 × Ø450 1470 / 7,08 14014,5 25 Elettr. 4 2218 × 683 × 676

RCMR3450804 39,4 3 × Ø450 1470 / 7,08 12575,5 25 Aria 4 2218 × 683 × 676

RCMR3450804ED 39,4 3 × Ø450 1470 / 7,08 12575,5 25 Elettr. 4 2218 × 683 × 676

RCMR3450606 36,64 3 × Ø450 1470 / 7,08 16029,5 27 Aria 6 2218 × 683 × 676

REFRCMR3450606E
D

RCMR3450606ED 36,64 3 × Ø450 1470 / 7,08 16029,5 27 Elettr. 6 2218 × 683 × 676

RCMR3450806 39,14 3 × Ø450 1470 / 7,08 14590,5 26 Aria 6 2218 × 683 × 676

RCMR3450806ED 39,14 3 × Ø450 1470 / 7,08 14590,5 26 Elettr. 8 2218 × 683 × 676

RCMR3450608 26,4 3 × Ø450 1470 / 7,08 17180,5 27 Aria 8 2218 × 683 × 676

RCMR3450608ED 26,4 3 × Ø450 1470 / 7,08 17180,5 27 Elettr. 8 2218 × 683 × 676

RCMR3450808 26,3 3 × Ø450 1470 / 7,08 16029,5 26 Aria 8 2218 × 683 × 676

RCMR3450808ED 26,3 3 × Ø450 1470 / 7,08 16029,5 26 Elettr. 8 2218 × 683 × 676

RCMR4450604 48,1 4 × Ø450 1960 / 9,44 18302,5 27 Aria 4 2718 × 683 × 676

RCMR4450604ED 48,1 4 × Ø450 1960 / 9,44 18302,5 27 Elettr. 4 2718 × 683 × 676

RCMR4450804 53,3 4 × Ø450 1960 / 9,44 16383,7 26 Aria 4 2718 × 683 × 676

RCMR4450804ED 53,3 4 × Ø450 1960 / 9,44 16383,7 26 Elettr. 4 2718 × 683 × 676
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Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

RCMR4450606 44,98 4 × Ø450 1960 / 9,44 20605,0 29 Aria 6 2718 × 683 × 676

REFRCMR4450606E
D

RCMR4450606ED 44,98 4 × Ø450 1960 / 9,44 20605,0 29 Elettr. 6 2718 × 683 × 676

RCMR4450806 52,22 4 × Ø450 1960 / 9,44 19070 28 Aria 6 2718 × 683 × 676

RCMR4450806ED 52,22 4 × Ø450 1960 / 9,44 19070 28 Elettr. 6 2718 × 683 × 676

RCMR4450608 31,0 4 × Ø450 1960 / 9,44 22140,0 29 Aria 8 2718 × 683 × 676

RCMR4450608ED 31,0 4 × Ø450 1960 / 9,44 22140,0 29 Elettr. 8 2718 × 683 × 676

RCMR4450808 37,2 4 × Ø450 1960 / 9,44 20605,0 28 Aria 8 2718 × 683 × 676

RCMR4450808ED 37,2 4 × Ø450 1960 / 9,44 20605,0 28 Elettr. 8 2718 × 683 × 676

Serie RDF 24 modelli

Evaporatori Doppio Flusso

Evaporatori a doppio flusso serie RDF con ventilatori Ø 250 o 350 mm (da 1 a 5 ventilatori).
Distribuzione aria bidirezionale. Carcassa in acciaio verniciato con opzione cataforesi. Passo alette 3,5 /
4,5 / 7 / 9 mm. Sbrinamento naturale o elettrico. Montaggio a soffitto. Per celle di stoccaggio con
corridoi, anticelle, ambienti con geometria allungata.

Montaggio

A soffitto (doppio flusso)

Temperatura

TN / BT

Passo alette

3,5 / 4,5 / 7 / 9 mm

Sbrinamento

Naturale / Elettrico

Codice
Rotocold

Modello
Potenza
DT1=10K

[kW]

Potenza
DT1=8K

[kW]

N° Vent.
× Ø [mm]

Assorb.
[W / A]

Portata
aria

[m³/h]

Freccia
[m]

Sbrin.
Passo
alette
[mm]

Dimensioni
[mm]

RDF1250 1,16 1 × Ø250 60/0,50 483 3 — 5
522 × 93,5
710 × 335

REFRDF1250ED RDF1250ED 1,16 1 × Ø250 60/0,50 483 3 800 5
522 × 93,5
710 × 335

RDF2250 2,35 2 × Ø250 120/1,00 1052 4 — 5
922 × 93,5
710 × 735

REFRDF2250ED RDF2250ED 2,35 2 × Ø250 120/1,00 1052 4 1650 5
922 × 93,5
710 × 735

RDF3250 3,91 3 × Ø250 180/1,50 1621 8 — 5
1322 × 93,5
710 × 1135

REFRDF3250ED RDF3250ED 3,91 3 × Ø250 180/1,50 1621 8 2500 5
1322 × 93,5
710 × 1135

RDF4250 5,34 4 × Ø250 240/2,00 2161,5 10 — 5
1722 × 93,5
710 × 1535

REFRDF4250ED RDF4250ED 5,34 4 × Ø250 240/2,00 2161,5 10 3150 5
1722 × 93,5
710 × 1535

RDF23503 6,42 2 × Ø350 280/1,24 3012 8 — 3,5 1366 × 173 × 860

RDF23503ED 6,42 2 × Ø350 280/1,24 3012 8 2200 3,5 1366 × 173 × 860

RDF23507 4,52 2 × Ø350 280/1,24 4075,5 9 — 7 1366 × 173 × 860

REFRDF23507ED RDF23507ED 4,52 2 × Ø350 280/1,24 4075,5 9 2200 7 1366 × 173 × 860

RDF33503 8,92 3 × Ø350 420/1,86 4252,5 10 — 3,5 1816 × 173 × 860

RDF33503ED 8,92 3 × Ø350 420/1,86 4252,5 10 3098 3,5 1816 × 173 × 860

RDF33507 5,82 3 × Ø350 420/1,86 5847 11 — 7 1816 × 173 × 860

REFRDF33507ED RDF33507ED 5,82 3 × Ø350 420/1,86 5847 11 3098 7 1816 × 173 × 860

RDF43503 12,00 4 × Ø350 560/2,48 5670 11 — 3,5 2266 × 173 × 860

RDF43503ED 12,00 4 × Ø350 560/2,48 5670 11 4080 3,5 2266 × 173 × 860

RDF43507 8,11 4 × Ø350 560/2,48 7796,5 12 — 7 2266 × 173 × 860

REFRDF43507ED RDF43507ED 8,11 4 × Ø350 560/2,48 7796,5 12 4080 7 2266 × 173 × 860

REFRDF53503 RDF53503 14,20 5 × Ø350 700/3,10 6866 12 — 3,5 2716 × 173 × 860

RDF53503ED 14,20 5 × Ø350 700/3,10 6866 12 4680 3,5 2716 × 173 × 860

RDF53507 9,21 5 × Ø350 700/3,10 9745,5 14 — 7 2716 × 173 × 860

RDF53507ED 9,21 5 × Ø350 700/3,10 9745,5 14 4680 7 2716 × 173 × 860
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NOTE

Le potenze indicate sono riferite ai refrigeranti R448A/R449A con DT1=10K (Tc=+2,5°C) e R452A con DT1=8K dove disponibile. Per
condizioni di esercizio diverse, consultare le schede tecniche del produttore.

Le dimensioni sono espresse in millimetri. Per i disegni tecnici dettagliati, le quote di installazione e gli schemi di attacco, fare riferimento
alla documentazione tecnica del produttore.

Gli accessori indicati in coda a ciascuna serie (resistenze, bacinelle, griglie, kit) sono i principali ricambi e componenti opzionali disponibili
a magazzino. Per accessori non elencati o compatibilità con modelli specifici, contattare l'ufficio tecnico.

I codici Rotocold sono codici interni di riferimento Rotocold S.r.l. per l'identificazione e l'ordinazione dei prodotti. I codici con prefisso CNT
si riferiscono ai prodotti Lu-Ve, i codici con prefisso REF ai prodotti Rivacold. I prodotti senza codice Rotocold sono disponibili su
ordinazione.

Per informazioni su disponibilità, prezzi e tempi di consegna contattare: Tel. 091 6257871 — info@rotocold.it


